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Hinweise

Erdaushub und Bauschutt

Humoser Oberboden und Unterboden sind voneinander getrennt auszubauen, zu lagern
und entsprechend dem Bauvorhaben wieder einzubauen. Der Bodenaushub ist so weit
wie moglich auf dem Grundstiick gleichmaRig und an die Nachbargrundstlcke angepasst
einzubringen. Fallen grofe Mengen Bodenaushub an oder solcher, der sich nicht zum
Massenausgleich eignet (zum Beispiel felsiges Material), so ist eine Wiederverwertung
auf anderen Flachen vor einer Deponierung zu prifen.

Zur Auffillung ist ausschlieRlich natirlich anstehendes oder bereits verwendetes nicht
verunreinigtes Bodenmaterial zugelassen. Die Auffullung darf nur mit Materialien erfolgen,
bei denen gewahrleistet ist, dass sie unbelastet sind.

Anfallende Bauabfalle, Bauschutt und Abbruchmaterial missen getrennt gesammelt und
einer Verwertung zugefiihrt bzw. als Abfall entsorgt werden.

Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die Anforderungen der Verwal-
tungsvorschrift des Umweltministeriums fur die Verwertung von als Abfall eingestuftem
Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. die vorlaufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoff-
recyclingmaterial des damaligen Ministeriums fur Umwelt und Verkehr Baden-
Wirttemberg vom 13.04.2004 einzuhalten.

Bodenschutz

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen und Verordnungen zum Bodenschutz
(Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) und Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz - (LBodSchAG)) in den
jeweils guitigen Fassungen wird verwiesen.

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mal} zu begrenzen (§1a (1) BauGB). Die
Grundsatze des sparsamen und schonenden Umgangs mit Boden sind zu beachten. Mut-
terboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten, zu schitzen und wieder zu verwenden
(§ 202 BauGB).

Altlasten

Werden bei den Aushubarbeiten Verunreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Mull-
riickstande, Verfarbungen des Bodens, auffalliger Geruch o0.4.) ist das Landratsamt Sig-
maringen umgehend zu benachrichtigen.

Beseitigung von Niederschlagswasser

Fur die Beseitigung von Niederschlagswasser von befestigten und unbefestigten Flachen
ist der § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (Handhabung von Niederschlagswas-
ser) sowie der § 46 des Wassergesetzes fur Baden-Wurttemberg (Abwasserbeseiti-
gungspflicht) zu beachten.

Hierbei sind die Verordnung des Ministeriums fur Umwelt Gber die dezentrale Beseitigung
von Niederschlagswasser vom 22.03.1999, die Arbeitshilfen der LUBW ,fur den Umgang
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mit Regenwasser in Siedlungsgebieten”, das Merkblatt der DWA-A-138 sowie der Leitfa-
den zur naturvertraglichen Regenwasserbewirtschaftung des Umweltministeriums anzu-
wenden.

Miillentsorgung

Die projektierte StichstraBe wird von Mullfahrzeugen nicht angefahren. Die Abfallbehalter
der Gebaude dieser Strale sind zur Leerung an der bestehenden StralRe Angergraben fur
die Mullabfuhr bereitzustellen.

Beleuchtungskérper und Hinweisschilder

Auf die Pflicht des Grundstiickseigentiimers der Duldung von Haltevorrichtungen und Lei-
tungen fur Beleuchtungskorper der Strakenbeleuchtung einschliefllich der Beleuchtungs-
kérper und des Zubehérs sowie Kennzeichen und Hinweisschildern fur Erschlielungsan-
lagen auf seinem Grundstiick (§ 126 (1) BauGB) wird verwiesen.

Nebenanlagen

Die nach § 14 (2) BauNVO der Ver- und Entsorgung dienenden Nebenanlagen sind in-
nerhalb und auRerhalb der tberbaubaren Grundstiicksflachen allgemein zulassig.
Versorgungseinrichtungen wie z. B. Kabelverteilerschachte, die fur die Stromversorgung
notwendig werden, sind auf nicht Uberbaubaren Flachen und entlang von offentlichen
Straken und Wege auf den privaten Grundstiicksflachen in einem Gelandestreifen von
0,50 m Breite zu dulden.

Flichen zur Herstellung des StraBenkdrpers

Zur Herstellung des Stralenkérpers sind in den an offentlichen Verkehrsflachen angren-
zenden Grundstiicken Randeinfassungen mit unterirdischen Stltzbauwerken (Hinterbeton
fir Randsteine bzw. Stellplatten) entlang der Grundsticksgrenze in einer Breite von 0,3 m
und einer Tiefe von ca. 0,5 m zu dulden (§ 9 (1) 26 BauGB).

Antennen

Auf jedem Gebaude ist maximal eine Antennenanlage (herkémmliche Antennen ein-
schlieRlich Parabolspiegel) zulassig. Parabolspiegel dirfen nicht tber den Dachfirst hin-
ausragen (§ 74 (1) 4 LBO).

Brandschutz

Die Anforderungen an die Zufahrten und Aufstellflachen fur die Anfahrt von Feuerwehr-
fahrzeugen zu einzelnen Gebauden richten sich nach Verwaltungsvorschrift des Ministeri-
ums far Verkehr und Infrastruktur (iber Flachen fur Rettungsgerate der Feuerwehr auf
Grundstiicken und Zufahrten (VwV Feuerwehrflachen) in der jeweils glltigen Fassung.
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2.1 Aufschiittungen, Abgrabungen und Stitzmauern
Aufschittungen und Abgrabungen sind in den Bauvoriageplanen auf Normalnull bezogen
darzustellen und grundsatzlich auf ein Mindestmal’ zu beschranken.
Gelandeveranderungen an den Grundstiicksgrenzen mussen sich an das Nachbargrund-
stiick anpassen und sind im gegenseitigen Einvernehmen mit den Nachbarn durchzufih-
ren. Die Regelungen nach § 10 NRG (Nachbarrechtsgesetz fur Baden-Wurttemberg) und
§ 6 LBO (Landesbauordnung Baden-Wirttemberg) sind zu beachten.

B KUNSTER STADTPLANUNG®



JKrautlander" Seite 9/12
Schriftlicher Teil (Teil B)

1. Bebauungsplan 30.11.2016
2. Ortliche Bauvorschriften,
Gemeinde Herbertingen, Landkreis Sigmaringen 2-0872

Schriftlicher Teil (Teil B)

2. Ortliche Bauvorschriften "Krautlander"

Gemeinde Herbertingen, Gemarkung Herbertingen, Landkreis Sigmaringen

Die &rtlichen Bauvorschriften bestehen aus der Planzeichnung (Teil A) und dem schriftlichen Teil
(Teil B 2.).

Der Geltungsbereich wird durch das entsprechende Planzeichen in der Planzeichnung (Teil A)
begrenzt. Lageplan M 1 : 500

Fur die Ortlichen Bauvorschriften gelten:

- Landesbauordnung (LBO)
Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 05. Marz 2010 (GBI. S. 357, berichtigt S. 416), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 11. November 2014 (GBI. S. 501).

In Ergénzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1. Dachform und Dachneigung (§ 74 (1) LBO)
Im Plangebiet sind Sattel-, Walm- und Zeltdacher zulassig.
Die Dachneigung darf 15° nicht unter- und 45° nicht Uberschreiten.

Die zugelassenen Dachformen gelten fur Hauptgebaude. Bei untergeordneten Bauteilen,
Garagen und Nebenanlagen sind geringere Neigungen oder Flachd&cher zuléssig.

2. Dacheindeckung (§ 74 (1) LBO)
Fur die Dacheindeckung sind nicht reflektierende Materialien in roten, rotbraunen, brau-
nen und anthrazitfarbenen Ténen sowie schwarz zu verwenden. Dachbelage aus un-
beschichtetem Metall (wie beispielsweise Blei, Kupfer, Zink) sind nicht zulassig. Bei Win-
tergarten ist auch Glas zugelassen.

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie (Photovoltaik, Solaranlagen, etc.) sind auf dem
Dach zuldssig. Sie sind in der Neigung des Daches auszubilden.

4, Dachaufbauten und Dacheinschnitte (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Die Gesamtlange aller Dachaufbauten und Quergiebel darf 50% der Dachlénge nicht
iiberschreiten. Sie sind in der Farbe des Hauptdaches zu halten. Als Dachgauben sind
Schlepp-, Giebel- und Walmgauben zulassig.
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Die Gesamtlange aller Dacheinschnitte darf 50% der Dachlange nicht Uberschreiten.

Mit Dachaufbauten und Dacheinschnitten muss zu Giebelwanden ein Abstand von
mindestens 1,50 m eingehalten werden.

Dachaufbauten

FH max FH max.

< [

| % | 25 %

max. 50 % der
Gebaudelange

1,50m 1,50m

TH max,

DN 35°

Quer- und Zwerchgiebel (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die Gesamtlange aller Quergiebel darf 50% der Dachlange nicht Uiberschreiten. Sie sind
in der Farbe des Hauptdaches zu halten. Als Dachgauben sind Giebel- und Walmgauben
zulassig.

Die zulassige Traufhéhe des Hauptbaukérpers darf bei Quergiebeln um maximal 1,50 m
tiberschritten werden. Quergiebel diirfen maximal 1,50 m gegeniber der Au3enwand des
Hauptbaukorpers hervortreten.

Mit Quer- und Zwerchgiebeln muss zu Giebelwanden ein Abstand von mindestens 2,00m
eingehalten werden.

Quer- und Zwerchgiebel
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Aneinandergebaute Gebiude (§ 74 (1) LBO)

Aneinander gebaute Gebaude (Doppelhduser, Reihenhauser und Garagen) missen be-
ziiglich ihrer Dachneigung und Dacheindeckung tbereinstimmen. Die Fassadenfarbe und
die Farbe der Dacheindeckung muss einheitlich ausgefihrt werden.
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7. Gestaltung der unbebauten Flache (§ 74 (1) 3 LBOi.V.m. § 9LBO)
Unbebaute Flachen sind als Griinanlage anzulegen und zu unterhalten. Dies gilt nicht fur
Zufahrten und Stellplatze. Befestigte Freiflachen sind mit einem wasserdurchlassigen Be-
lag zu versehen. Die befestigten Grundstlicksflachen sind auf ein Mindestmal® zu be-
schranken.
8. Einfriedungen (§ 74 (1) 3 LBO)
Einfriedungen sind mit einer maximalen Hohe von 1,00 m auszufuhren.
Maschen- oder Spanndrahte sind entlang sffentlicher Verkehrsflachen nur dann zuléssig,
wenn sie von einer Hecke eingewachsen werden. Stacheldraht ist nicht zulassig.
Auf die Abstandsregelungen des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Wurttemberg wird hin-
gewiesen.
Einfriedungen und Grenzbepflanzungen durfen die Ubersichtlichkeit der Straf’e und die
Zufahrten von Garagen nicht beeintrachtigen.
9. Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) 5 LBO)
Samtliche der Versorgung dienenden Niederspannungs- und Telekommunikationsleitun-
gen sind unterirdisch zu verlegen.
Reutlingen, den Herbertingen, den 1 5 7 1§
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Verfahrensvermerke
1. Bebauungsplan "Krautlander" und
2. Ortliche Bauvorschriften "Krautlander"
Gemeinde Herbetingen, Gemarkung Herbertingen, Landkreis Sigmaringen
Aufstellungsbeschluss 16.03.2016
Billigungs- und Auslegungsbeschluss 27.07.2016
- Offentliche Bekanntmachung 25.08.2016
- Offentliche Auslegung 05.09.2016 - 05.10.2016
Satzungsbeschluss
(Bebauungsplan und Ortliche Bauvorschriften) 30.11.2016
Ausgefertigt: Herbertingen, den 16
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Be-
bauungsplanes und der Ortlichen Bauvorschriften stim-
men mit dem Satzungsbeschluss Uberein. Das Verfahren
wurde ordnungsgeman durchgefiihrt. /%
L I st
Ortslibliche Bekanntmachung 08 12.16

Damit wurden der Bebauungsplan und die Ortlichen Herbertingen, den
Bauvorschriften rechtsverbindlich
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