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Bebauungsplan
“Ziegelgasse” in der Gemeinde Herbertingen

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN MIT PLANZEICHENERKLARUNG

In Ergdnzung der zeichnerischen Planfestsetzungen

A) RECHTSGRUNDLAGEN

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414) zu-
letzt geandert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057) m.W.v. 13.05.2017

2. Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617),
zuletzt geandert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBI. S. 99) m.W.v. 11.03.2017

3. Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057) geéndert worden ist

4. Gemeindeordnung (GemO) fiir Baden-Wiirttemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S.698)
zuletzt geéndert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBI. S. 99) m.W.v. 11.03.2017

5. Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132) zuletzt geéndert durch Gesetz
vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057) m.W.v. 13.05.2017

B) PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und §§ 1 - 23 BauNVO)

1: Art der baulichen Nutzung §9(1)1 BauGB

1.1 Aligemeines Wohngebiet (WA) §4 BauNVO
entsprechend den Einschrieben im Plan

1.2 Einschriankung von Nutzungen im WA-Gebiet:  § 4(3) BauNVO
Von den nach § 4(3) genannten Nutzungsarten
sind:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
- Anlagen fiir Verwaltungen
- Gartenbaubetriebe und
- Tankstellen
nicht zulassig
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MaR der baulichen Nutzung §9(11
entsprechend den Einschrieben im Plan

max. Grofte der Grundflache (GRZ) der bauli- § 16(2)1
chen Anlagen je Quadratmeter Grundstticks-
flache

max. GroRe der Geschol¥flache (GFZ) § 16(2)2
je Quadratmeter Grundstiicksflache

Traufhohe § 16(3)2
Die Traufhéhe wird gemessen von der Stra-

Renachse bis zum Schnittpunkt der Aullen-

wand mit der Oberkante der Dachkonstruktion.

Die Dachkonstruktion bezeichnet das Tragge-

rust eines Daches; die flr die Standsicherheit
notwendige Konstruktion.

Firsthohe § 16(3)2
als Hochstgrenze iber Strallenachse

Der maRRgebende Messpunkt liegt mittig zwi-
schen den Grundstiicksgrenzen auf der Stra-
Benachse. Bei Eckgrundstiicken darf der héhe-
re Messpunkt gewahlt werden.
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Bauweise §9(1)2
entsprechend den Einschrieben im Plan
offene Bauweise § 22
Hausformen

Nur Einzelhaus zulassig.

BauGB

BauNVO

BauNVO

BauNVO

BauNVO

BauGB

BauNVO
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4.1

4.2

5.1
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Baugrenze § 3(1+3)
Die iiberbaubaren Grundstiicksflachen sind

durch Baugrenzen festgelegt.

-siehe Einschriebe im Lageplan-

Bauliche Anlagen auBerhalb der iiberbau-  § 9(1)2+4
baren Flachen §23

Garagen und tiberdachte Stellplitze.

Stellplatze sind im Rahmen der Bestimmungen
des § 23 (5) und 22 BauNVO in direktem An-
schluss an die offentliche Verkehrsflache zu-
lassig.

Uberdachte Stellplatze miissen von 6ffentli-
chen Verkehrsflachen min. 1,00 m zurtickblei-
ben. Vor Garagentoren ist zu 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen ein Abstand von min. 5,00 m ein-
zuhalten. Dies gilt auch fiir den Fall, dass die
Baugrenze naher als 5,00 m an die Stralle
heranriickt. Garagen und Uberdachte Stellplat-
ze haben von 6ffentlichen Flachen einen seitli-
chen Grenzabstand von min. 1,00 m einzuhal-
ten.

Nebenanlagen

Soweit es sich um Gebaude handelt sind diese
nur innerhalb der (iberbaubaren Grundstiicks-
flache. oder auf den dafiir vorgesehenen Fla-
chen zulassig.

Nebenanlagen sind im Ubrigen auch auler-
halb der (iberbaubaren Flachen zuléssig.

Nebenanlagen haben von offentlichen Flachen
einen seitlichen Grenzabstand von min. 1,00 m
einzuhalten.

Es sind max. 2 liberdachte Nebenanlagen zu-
lassig.

Offentliche Verkehrsflichen § 9(1)11
StraBenflache/Gehwege

-siehe Einschriebe im Plan-

Sichtdreieck
Sichtflachen sind von jeglicher Bebauung frei-
zuhalten. Bepflanzungen max. 0,80 m hoch.

BauNVO

BauGB,
BauNVO

BauGB
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6.2
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MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur § 9(1)20
Entwicklung von Natur und Landschaft i.V.m
§ 25a+b

Bodenversiegelungen sind auf das unbedingt
notwendige Maf} zu beschranken. Die Belage
flr Garagenzufahrten und Stellplatze sind als
wasserdurchlassiger Belag auszufiihren.
(z.B. wassergebundene Flachen, Schotterra-
sen, Pflasterflaichen mit wasserdurchlassigen
Fugenanteilen, Rasengittersteine)

Einzelpflanzgebote:

Pflanzung und dauerhafte Erhaltung
-siehe Einschriebe im Lageplan-

Pflanzqualitat:

Hochstamm mit Ballen

Stammumfang min. 14-16

Obstbaume 12-14 oder Solitar

eine gerade Stammverlangerung muss vor-
handen sin.

Ab einer Grundstiicksgréfe von 700 m? ist
mindestens ein zweiter Baum zu pflanzen und
zu erhalten.

Pflanzabstand mindestens 5m.

Die Lage der Pflanzung auf dem Grundstiick
ist freigestellt.

Zulassig sind standorttypische und heimische
Bepflanzungen (Pflanzliste aus artenschutz-
rechtlicher Prifung mafigebend).

Die Baume sind fachgerecht zu befestigen und
gegen Verbiss und Wiihimause zu schutzen.

Offentliche Griinflache

Wohnungen §9(1)6

Pro Einzelgebaude sind maximal 2 Wohnun-
gen zulassig.

Planbereich § 9(7)

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

BauGB

BauGB

BauGB

BauGB
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C) HINWEISE
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Sonstige Planzeichen (keine Festsetzungen)

Grundstiicksgrenzen mit Grundstiicksnummer

Bestehende Gebaude

Landwirtschaftliche Betriebe im Umfeld:

Es wird darauf hingewiesen, dass sich —aufgrund der
landlichen Struktur- im Anschluss an das Baugebiet
landwirtschaftliche Betriebe befinden.

TA-Larm fiir aligemeine Wohngebiete:

Fir allgemeine Wohngebiete gelten nach TA-Larm die
Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) tags und 40 dB(A)
nachts. Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen
die Immissionsricht-werte am Tage um nicht mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A)
Uberschreiten.

Bei der Planung, beim Einbau und Betrieb von War-
mepumpen, Mini-Blockkraftwerken und Klimaanlagen
ist der ,Leitfaden fur die Verbesserung des Schutzes
gegen L&rm bei stationdren Gerédten (Klimagerate,
Kiihigeréte, Liftungsgerate, Luft-Wéarme-Pumpen und
Mini-Blockheizkraftwerke)" der Bund-/Lander-
Arbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz  (LAI-
Leitfachen) zu beachten.

Flichen zur Herstellung des Straenkorpers:

Zur Herstellung des Stralenkorpers sind in den an
den offentlichen Verkehrsflachen angrenzenden
Grundstiicken Randeinfassungen mit unterirdischen
Stutzbauwerken (Hinterbeton fiir Randsteine bzw.
Stellplatten) entlang der Grundstiicksgrenze in einer
Breite von 0,3 m und einer Tiefe von ca. 0,5m zu dul-
den (§ 9 (1) 26 BauGB).

Miillentsorgung:

Die projektierten StichstraRen werden von Mulifahr-
zeugen nicht angefahren. Die Abfallbehélter der Ge-
baude dieser Strafllen sind zur Leerung an der Haupt-
erschlieBungsstralle ,Ziegelgasse” fir die Millabfuhr
bereitzustellen.

Bodenaushub/Bodenschutz:

Unbelastetes Bodenaushubmaterial ist -soweit mog-
lich - innerhalb des Planungsgebietes wiederzuver-
wenden.

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG und LBodSchAG)
in den jeweils gultigen Fassungen wird verwiesen.

Der Mutterboden ist getrennt vom Uibrigen Aushub
abzutragen und vor der Vernichtung oder Vergeudung
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zu schiitzen. Um die biologische Aktivitat des Mutter-
bodens zu erhalten, ist dieser in max. 2 m hohen Mie-
ten bis zur Wiederandeckung/Verarbeitung zwischen-
zulagern. Bei Gelandeauffiillungen innerhalb des
Baugebietes darf der humose Oberboden (Mutterbo-
den) des Urgelandes nicht Uberschittet werden.

Die Standards der DIN 19731 zur Verwertung von
Bodenmaterial ist anzuwenden.

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige MafR
zu begrenzen (§ 1a (1) BauGB). Die Grundsatze des
sparsamen und schonenden Umgang mit Boden sind
zu beachten. Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu
erhalten, zu schiitzen und wiederzuverwenden (§202
BauGB). Das Merkblatt des Landratsamts Sigmarin-
gen ,Bodenschutz bei Bauarbeiten ist anzuwenden.

Bodenabfélle, Bauschutt und Abbruchmaterial mussen
im Ubrigen getrennt gesammelt und einer Verwertung
zugefiihrt bzw. als Abfall entsorgt werden. Die Verwal-
tungsvorschrift des Umweltministeriums fir die Ver-
wertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial
vom 14.03.2007 bzw. die vorlaufigen Hinweise zum
Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen
Ministeriums fiir Umwelt und Verkehr BW vom
13.04.2004 sind flr mineralische Rohstoffe einzuhal-
ten.

Altlasten

Werden bei den Aushubarbeiten Verunreinigungen
des Bodens festgestellt (z.B. Miillrickstande, Verfar-
bungen des Bodens, auffalliger Geruch 0.a.) ist das
Landratsamt Sigmaringen umgehend zu benachrichti-
gen.

Archédologische Denkmalpflege

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archaologische
Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben, Brandschichten o.
a.) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z.B.
Scherben, Metallteile, Knochen), ist das Regierungs-
prasidium Tubingen, Ref. 26 - Denkmalpflege, Fach-
bereich Archaologische Denkmalpflege, unverztglich
zu benachrichtigen. Auf §20 DSchG wird verwiesen.

Hausgarten

Hausgérten sind naturnah anzulegen. Bei Geholz-
pflanzen sind einheimische, standortgerechte Laub-
baume und —Straucher entsprechend der Pflanzliste
aus der artenschutzrechtlichen Untersuchung zu ver-
wenden. Auf Nadelgehdlze, insbesondere Thuja ist zu
verzichten.

Einrichtungen fiir die Stromversorgung

Entlang der offentlichen Strassen und Wege sind auf
den privaten Grundstiickflachen in einem Gelande-
streifen von 1,0 Meter Einrichtungen fiir die Stromver-
sorgung (Kabelverteilungsschranke) an einigen Stel-
len erforderlich und zu dulden.



Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan ,Ziegelgasse® Seite 7

Beleuchtungskérper und Hinweisschilder

Auf die Pflicht des Grundstiickseigentiimers der Dul-
dung von Haltevorrichtungen und Leitungen fur Be-
leuchtungskérper der Strallenbeleuchtung einschl. der
Beleuchtungskérper und des Zubehors sowie Kenn-
zeichen und Hinweisschilder fir ErschlieBungsanla-
gen auf seinem Grundstiick (§126 (1) BauGB) sowie
die Duldung von Verkehrszeichen nach dem StrG wird
verwiesen.

AuBenbeleuchtungen

AuRenbeleuchtungen sind auf das absolut notwendige
MindestmaR zu reduzieren. Es sind insektenschonen-
de Leuchtmittel in nach unten strahlenden Lampentré-
gern zu verwenden (NAV- oder LED-Beleuchtung mit
niedriger Farbtemperatur d.h. kleiner als 3.000 K,
warmweifes Licht. Die Leuchtkérper sind vollstéandig
eingekoffert, der Lichtpunktbefindet sich im Gehause.
Die Beleuchtungsintensitat sollte zwischen 23.00 und
05.00 Uhr reduziert werden.

Grundwasserschutz / Wasserversorgung
Auf das Merkblatt ,Wasserversorgung, Grundwasser-
schutz und Bebauungsplidne” wird hingewiesen.

Niederschlagswasserbeseitigung

Es sollte u.a. beachtet werden:

- Auf Flachen deren Niederschlagswasser uber die
Regenwasserkanalisation geleitet wird, darf kein
Abwasser im Sinne von verunreinigtem Wasser an-
fallen. Entsprechende Arbeiten wie z.B. Autowa-
sche, Reinigungsarbeiten, sind nicht zulassig.

Materialien fiir Dachinstallation: Die Verwendung von
unbeschichtetem Kupfer, Zink, Titanzink und Blei flr
kleinraumige Dachinstallationen wie bspw. Verwah-
rungen, Dachrinnen und Fallrohre wird zwar trotz ihrer
negativen Auswirkungen auf den Metallgehalt im Re-
genwasser toleriert, aus Griinden des Gewasser-
schutzes ware jedoch ein Verzicht auf diese Materia-
lien wiinschenswert. Als Alternative fiir Rinnen und
Fallrohre stehen Edelstahl, Aluminium, beschichtete
Zink- oder Aluminium- und Kunststoffteile zur Verfi-
gung.

Fir die Beseitigung von Niederschlagswasser von
befestigten und unbefestigten Flachen ist der § 55
Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (Handhabung von
Niederschlagswasser) sowie § 46 Wassergesetz (Ab-
wasserbeseitigungspflicht) fiir Baden-Wiirttemberg zu
beachten. Hierbei sind die Verordnung des Ministeri-
ums fur Umwelt (iber die dezentrale Beseitigung von
Niederschlagswasser vom 22.03.1999, das Merkblatt
der DWA-A-138 sowie der Leitfaden zur naturvertrag-
lichen Regenwasserbewirtschaftung anzuwenden.

Regenwasserverwendung
Bei der Verwendung von Regenwasser fiir z.B. Giess-
zwecke, WC-Spiilung oder vergleichbare Zwecke wird
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auf das Merkblatt des Landratsamtes Sigmaringen —
Gesundheitsamt hingewiesen.

Insbesondere bei der Verwertung von Regenwasser
im Haushalt (Wasch- und Reinigungswasser) stehen
jedoch hygienische Bedenken entgegen.

Nach § 13 Abs. 3 der Trinkwasserverordnung
(TrinkwV) muss die Inbetriebnahme einer Be-
triebswasseranlage, die zusatzlich zur Hausinstallation
eingerichtet wird, beim Landratsamt — Fachbereich
Gesundheit- angezeigt werden.

Grundwasserstand / Grundwasserschutz
Eine ,weilte Wanne" wird empfohlen, da Grundwasser
ansteht.

Hausdrainagen dirfen nicht an das Mischsystem an-
geschlossen werden.

Wasserschutzgebiete werden nicht berthrt.

Das Niederbringen von Erdwarmesonden und Was-
serwarmepumpen ist unter Einhaltung von Auflagen
und Bedingungen maglich. Ein wasserrechtliches Ver-
fahren ist aber vorab notwendig. Flursticksgenaue
Uberpriifung des Sachverhaltes und eine verbindliche
Auskunft (ber wasserwirtschaftliche Restriktionen
erteilt das Landratsamt —Fachbereich Umwelt und
Arbeitsschutz- auf eine entsprechende Anfrage. Fur
den Umgang mit wassergefahrdeten Stoffen nach §
62 WHG (z.B. Heizdl, Diesel etc.) ist die Verordnung
tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 in der jeweils giiltigen
Fassung zu beachten.

Glasfassaden/Glasflachen

Grof¥flachig spiegelnde Glasscheiben

Um Transparenzsituationen, bei denen Vogel durch
eine oder mehrere Glasscheiben hindurch attraktive
Ziele sehen kénnen und beim Anflugversuch mit den
Scheiben kollidieren sind glaserne Verbindungsgéange,
uber-Eck-Situationen mit Durchsicht, Glaspavillons
und grofRflachig spiegelnden Glasscheiben baulich zu
vermeiden. Sofern solche Flachen baulich nicht von
vornherein vermieden werden kénnen, sind spiege-
lungsarme Scheiben, insbesondere aber eine geeig-
nete Strukturierung der Scheiben zur Risikoreduzie-
rung geeignet.

D) ANLAGEN zum Bebauungsplan
Begriindung in der Fassung vom 30.01.2019

Anerkannt:
Herbertingen, den 31.01.2019

Aufgestelit:
Herbertingen, den 30.01.2019

gez. Hoppe, Biirgermeister

—Gemeinde Herbertingen—



Textliche Festsetzungen zum Bebauu ngsplan LZiegelgasse® Seite 9

Verfahrensvermerke:

Aufstellung des
Bebauungsplan mit értlichen Bauvorschriften des Bebauungsplans ,Ziegelgasse®
im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB

Aufstellungsbeschluss 19.09.2018
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB)

Ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 15.11.2018
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB)

Entwurfsbilligung und Auslegungsbeschluss 07.11.2018
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Auslegung offentlich bekanntgemacht 15.11.2018
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Offentliche Auslegung des Entwurfes (§ 3 Abs. 2 BauGB) 15.11.2018 - 21.12.2018

Beteiligung der Trager offentlicher Belange 15.11.2018 - 21.12.2018
(§ 4 Abs. 2 BauGB)

Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) 30.01.2019

Ausgefertigt ;

Herbertingen, den 31.01.2019 rgermeister
Rechtskréftig durch Bekanntmachung 07.02.2019

(§ 10 Abs. 3 BauGB n.F.i.V.m. § 74 LBO d.F.)

Anzeige der rechtskréftigen Satzung bei der Baurechtsbe- 08.02.2019
hérde der Stadt Bad Saulgau

Ausgefertigt
Herbertingen, den 08.02.2019 germeister




