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A SATZUNG NACH BAUGESETZBUCH (BAUGB)

1 Praambel

Nach §§ 10 und 215a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 Gemeindeordnung fiir Baden-W{irt-
temberg (GemO) in der jeweils giiltigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Herbertingen
den Bebauungsplan ,Kiesgrube” in Herbertingen-Marbach in 6ffentlicher Sitzung am 27.11.2024 als
Satzung beschlossen.

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur Unanwendbarkeit des § 13b BauGB
(Uberplanung von AuRenbereichsflichen im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprii-
fung) besteht nun nach Anderung des BauGB die Méglichkeit, Bauleitplanverfahren, die ge-
maRk §13b BauGB begonnen wurden, unter Anwendung der neuen Reparaturvorschrift im

§ 215a BauGB abzuschlieBen. Die Reparaturvorschrift regelt, dass die Gemeinden eine sog.
umweltrechtliche Vorprifung durchfiihren mussen. Falls diese Vorprifung Anhaltspunkte fiir
erhebliche Umweltauswirkungen ergibt, muss eine vollstandige Umweltprifung durchge-
flihrt werden. Das Absehen vom Gebot der Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Fla-
chennutzungsplan bleibt bestehen.

GemaR der fachlichen Einschatzung der im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung vorbrachten
umweltrelevanten Belange ist davon auszugehen, dass aufgrund der mit der Bebauung ver-
bundenen Eingriffe in den Naturhaushalt sowie aufgrund der Belange des Immissionsschut-
zes erhebliche Umweltauswirkungen fiir das genannte Bauleitplanverfahren ausgelost wer-
den.

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Griinordnung ,Kiesgrube” ergibt
sich aus dessen zeichnerischem Teil. Dieser umfasst die Flurstiicke mit der FI.Nr. 929/2%,
929/3%*, 925* und 926* (*Teilflache) der Gemarkung Marbach und hat eine GroRe von ca.
2,12 ha.

Bestandteile der Satzung

Bestandteil der Satzung ist der Bebauungsplan (mit Griinordnung) mit dem zeichnerischen und textli-
chen Teil vom 04.11.2024

Beigefligt ist die Begriindung mit gesondertem Umweltbericht mit Stand vom 04.11.2024 sowie die
der Anlage aufgefiihrten Gutachten und Nachweise.
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Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) gedndert wor-
den ist.

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S.
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert
worden ist.

- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) gedndert worden ist.

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225) geandert worden ist.

- Gesetz des Landes Baden-Wirttemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Na-
turschutzgesetz - NatSchG) vom 13. Dezember 2005; letzte beriicksichtigte Anderung: §§ 6, 21
und 28 gedndert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBI. S. 26, 44).

- Gemeindeordnung flir Baden-Wirttemberg (Gemeindeordnung - GemO) in der Fassung vom 24.
Juli 2000, zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBI. S. 229, 231).

Ausfertigung

Hiermit wird bestatigt, dass der Bebauungsplan , Kiesgrube” in Herbertingen-Marbach bestehend aus
dem Textteil (Seite 1 bis 57) und der Zeichnung in der Fassung vom 04.11.2024 dem Gemeinderats-
beschluss vom 27.11.2024 zu Grunde lag und diesem entspricht.

Herbertingen, den

Magnus Hoppe,
Biirgermeister

In-Kraft-Treten

Der Bebauungsplan , Kiesgrube” der Gemeinde Herbertingen tritt mit der ortstiblichen Bekanntma-
chungvom . . gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Herbertingen, den

Magnus Hoppe,
Biirgermeister
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2 Planungsrechtliche Festsetzungen

Rdumliche Abgrenzung des Geltungsbereiches (§9 Abs. 7 BauGB)

2.1 Art der Baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. §4 BauNVO

Zulassig sind:

- Wohngebaude,

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe,

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

Nutzungen, die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssig sind,
werden gemals § 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen. Diese sind:

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
- Anlagen fiir Verwaltungen,

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

Bedingtes (89 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Baurecht Mit der ErschlieBung und Aufsiedlung des Baugebietes darf erst dann

begonnen werden, wenn die Abwasserentsorgung der Gemeinde Her-
bertingen fir das Plangebiet nach den gesetzlichen Anforderungen
festgestellt ist.

2.2 MaR der Baulichen Nutzung

Maximal zuldssige Grundflachenzahl (GRZ), hier: 0,35
GRZ 0,35

Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen von Garagen
und Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen und baulichen An-
lagen unterhalb der Gelandeoberfldache, durch die das Baugrundstiick
lediglich unterbaut wird, bis maximal 50% Uberschritten werden.
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Il Vollgeschosse

Anzahl der zuldssigen Vollgeschosse, hier 2

2 WE Je freistehendes Einzelhaus sind max. 2 Wohneinheiten zuldssig
(§9 Abs 1 Nr. 6 BauGB).

WHuay = Maximal zuldssige Wandhéhe fiir Hauptgebdude (WHmax), hier: 6,3 m
6,3m

Die Wandhohe wird gemessen von OK der Strallenachse bis zum
Schnittpunkt der AuBenwand mit der Oberkante der Dachkonstruktion
(Dachhaut).

Die Dachkonstruktion bezeichnet das Traggerst eines Daches; die fir
die Standsicherheit notwendige Konstruktion.

FHmax = Maximal zuldssige Firsthohe fiir Hauptgebadude (FH), hier: 10,5 m
105m

In Meter als Hochstgrenze iber StraBenachse bis Oberkante Dachhaut
am First. Bei Flach- und Pultdachern ist die Dachhdhe max. bis zur zu-
lassigen Traufhdhe zulassig.

FOK =-0,30 Zulassiger Bereich der FOK (Fertige ErdgeschossfuRbodenoberkante)
bis +0,30m

zum Hohenbezugspunkt der Strallenachse (OK ErschlieBungsstralSe),

hier: +/- 0,30 m

StralBenachse Der malRgebende Messpunkt liegt mittig zwischen den Grundstiicks-
grenzen auf der Strallenachse. Bei Eckgrundstiicken darf der hdhere
Messpunkt gewahlt werden.

Skizze StraRRen-
achse zur WH, 3
Grundstiucksgrenze
FOK & FH: T
[}
)
£
2
Hauptgebaud €
@ auptgeb&ude é
o 0
g ¥
S ™. mafgebender
g Messpunkt
c '
& 2
50 % der 50 % der 8
Grundstiicksbreite T Grundstiicksbreite ié
[
offentliche StralRe —J\ e
\_maRBgebender
Messpunkt

www.lars-consult.de Seite 9 von 57



Bebauungsplan mit Griinordnung "Kiesgrube" gemall §215a BauGB in Herbertingen-Marbach L
Satzung und Begriindung Stand: 04.11.2024 consult

Planungsrechtliche Festsetzungen

2.3 Bauweise und Baugrenzen

Garagen/
Stellplatze

Nebenanlagen

Offene Bauweise (o)

Bauliche Anlagen sind mit seitlichem Grenzabstand gemaR &5 LBO zu
errichten.

Einzelhduser (E)

Es sind nur Einzelhduser zulassig.

Baugrenze

Ein Vortreten vor Baugrenzen mit untergeordneten Bauteilen gemaR
§5 Abs. 6 LBO ist gemaR §23 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise in gering-
fligigem AusmaR (maximale Uberschreitung von 10m?) zul3ssig.

Vor Garagentoren ist zu 6ffentlichen Verkehrsflachen ein Abstand von
min. 5,00 m einzuhalten. Dies gilt auch flr den Fall, dass die Baugrenze
naher als 5,00 m an die StraRe heranriickt. Uberdachte Stellplitze
(Carports) sind mit einem Grenzabstand von mindestens 3 m vom
Fahrbahnrand zu errichten, wenn sie mit zumindest einer Seitenwand
ausgestattet sind. Offene, Gberdachte Stellplatze (Carports) ohne Sei-
tenwande dirfen mit einem Grenzabstand von min. 1,0 m zu 6ffentli-
chen Verkehrsflachen errichtet werden.

Pro Wohneinheit sind mind. zwei Stellplatze auf dem Grundstiick nach-
zuweisen. Der 2. Stellplatz kann vor einer Garage/Carport angerechnet
werden, wenn dieser mind. eine Ldnge von 5m aufweist.

Soweit es sich um Geb&dude handelt sind diese nur innerhalb der Giber-
baubaren Grundsticksflache, oder auf den dafiir vorgesehenen Fla-
chen zulassig.

Die der Ver- oder Entsorgung des Geb&dudes dienenden Nebenanlagen
sind gemaR §14 BauNVO ausnahmsweise auch aullerhalb der Baufens-
ter zulassig.

Nebenanlagen haben von 6ffentlichen Verkehrsflachen einen seitli-
chen Grenzabstand von min. 1,00 m einzuhalten.

Es sind max. 2 Uberdachte Nebenanlagen pro Grundstick zulassig.

2.4 Verkehrsflachen

Offentliche Verkehrsfliche
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Ausfiihrung in befestigter Art (z.B. Schwarzdecke, Pflasterflachen, etc.)
Stellplatze sind in wassergebundener Form, in Splitt oder Rasenpflas-
ter, etc. auszufihren.

A\

Offentliche Verkehrsfliche mit Zweckbestimmung: FuBweg/ Pflege-
weg

A\

I\
A\

Offentliche Verkehrsfliche mit Zweckbestimmung: Verkehrsberuhig-
ter Bereich

2.5 Griinflachen

Offentliche Griinfliche, StraRenbegleitgriin

Ausfiihrung als extensive Wiesenflache. Zu- und Einfahrtsbereiche fir

die anliegenden Grundstiicke sind zuldssig in wasserdurchldssiger Art
(Schotterrasen, Rasenpflaster, Sickerpflaster, etc.). Eine Versickerung
von unbelasteten Niederschlagswasser ist zuldssig, sofern eine Ge-
fahrdung des Grundwassers auszuschlieBen ist.

Offentliche Griinfliche, Sickermulde

Ausfihrung als extensive Wiesenflache. Eine Versickerung und Ablei-
tung von unbelasteten Niederschlagswasser ist zuldssig, sofern eine
Gefahrdung des Grundwassers auszuschlieRen ist.

2.6 MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft, Griinordnung

@ Zu pflanzender Baum- StraBenbegleitgriin, Lage variabel

Anpflanzung von Laubbdumen in Hochstammqualitat (Baume I. Ord-
nung). Die Anpflanzung erfolgt gemal Plandarstellung. Die genauen
Pflanzstandorte sind variabel.

Pflanzenauswahl:
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Pflanzgebot auf
privaten Grund-
stiicken

Boden-
versiegelung

LT I I I

T 1 1 11

Baume Il. Ordnung:

Acer platanoides, Spitzahorn
Acer pseudoplatanus, Bergahorn
Betula pendula, Sand-Birke
Quercus petraea, Traubeneiche
Tilia cordata, Winterlinde

Obstbaumhochstimme:

lokal bedeutsame alte Kern- und Steinobstsorten

Die MindestgroRRe der zu pflanzenden Laubbdume betragt 16/18 cm
Stammumfang.

Zu pflanzender Baum auf Privatgrund, Lage variabel

Je 400 m? (angefangene) Grundstiicksflache ist min. 1 Baum I. oder II.
Ordnung oder heimische Obstbaumhochstdamme anzupflanzen. Die
MindestgroRe der zu pflanzenden Baume 1. und Il. Ordnung betragt:
Hochstamm mit Ballen, Stammumfang min. 14-16 cm;

Obstbdume Stammumfang 12-14 cm oder Solitér;

Eine gerade Stammverlangerung muss vorhanden sein.

Pflanzabstand mindestens 5,0 m.

Bereits auf dem Grundstick in der Planzeichnung dargestellte Badume
kénnen angerechnet werden.

Die Lage der Anpflanzung auf dem Grundstiick sowie im 6ffentlichen
StralRenraum ist variabel. Dabeiist § 16 Abs. 1 Nr. 5 NRG BW (Nachbar-
rechtsgesetz Baden-Wiirttemberg) zu bericksichtigen.

Die Baume sind fachgerecht zu befestigen und gegen Verbiss- und
Wihlmause zu schiitzen.

Unzuldssig sind Geholze, die als Zwischenwirt fir die Erkrankungen im
Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung zur Bekamp-
fung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom 0.12.1985,
BGBI. |1 1985 S. 2551) genannten.

Neben heimischen Obstbaumhochstammen sind vorrangig Geholze
aus den Pflanzempfehlungen in Ziff. 3.2 zu verwenden.

Bodenversiegelungen sind auf das unbedingt notwendige MaR zu be-
schranken. Die Beldge flir Garagenzufahrten und Stellplatze sind als
wasserdurchlassiger Belag auszufiihren (z.B. wassergebundene Fla-
chen, Schotterrasen, Pflasterflaichen mit wasserdurchldssigen Fugen-
anteilen, Rasengittersteine).

Ausgleichsflache
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consult

2.7

Artenreiche extensive Magerwiese

Im Bereich der Ausgleichsflache (Typ: Magerwiese mittlerer Stand-
orte).

Einsaat der Flachen mit regionaler Blihwiesenmischung mit Krautern.

Entwicklung von extensiven Hochstaudenfluren auf wechseltrockenen
bis wechselfeuchten Standorten mit bis zu 2-maliger Mahd pro Jahr ab
15. Juni mit Abfuhr des Mahgutes. Eine Diingung jeglicher Art und der

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist unzulassig.

Niederschlagswassergespeister Timpel (Himmelstiimpel)

Im stdlichen Bereich der Ausgleichsflache (Typ: Nitrophytische Saum-
vegetation mit Rohricht).

Einsaat der Flachen mit regionaler Blihwiesenmischung mit Krautern.
Entwicklung von artenreichen Hochstaudenfluren auf wechselfeuchten
Standorten mit abschnittsweiser einmaliger Mahd pro Jahr (Gesamtfla-
che im Turnus von 2-3 Jahren) mit Abfuhr des Mahgutes. Eine Diin-
gung jeglicher Art und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist unzu-
l3ssig.

Geplante Geldndemodellierung

Modellierung einer flachen Gelandesenke innerhalb der Ausgleichsfla-
che zur Herstellung eines ephemeren Timpels. Abdichtung des Soh-
lenbereiches der Mulde mit anstehendem bindigem Material auf einer
Flache von ca. 135 m2.

MaRnahmen des Artenschutzes

Der Vollzug ist im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsverfahren sicherzustellen.

Sofern es sich nicht um allgemeingiiltige artenschutzrechtliche MaRnahmen handelt, die

das gesamte Plangebiet betreffen, wurde eine Verortung der MaBnahmen in der Planzeich-

nung dargestellt.

AuRenbeleuch-

tungen

AulRenbeleuchtungen sind auf das absolut notwendige MindestmaR zu
reduzieren. Es sind insektenschonende Leuchtmittel in nach unten
strahlenden Lampentréagern zu verwenden (NAV- oder LED-Beleuch-
tung mit niedriger Farbtemperatur d.h. kleiner als 3.000 K, warmwei-
Res Licht. Die Leuchtkorper sind vollstandig eingekoffert, der Licht-
punkt befindet sich im Gehause. Die Beleuchtungsintensitat sollte zwi-
schen 23.00 und 05.00 Uhr reduziert werden.

Vorgezogene AusgleichsmaBnahme zur Sicherung der kontinuierli-
chen 6kologischen Funktionalitat

Anlage von lockeren Hecken mit Dornenstrauchern und Saumstruktu-
ren
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Planungsrechtliche Festsetzungen

n

Um zu gewahrleisten, dass die 6kologische Funktion die betroffenen
Lebensstatten von je einem Brutpaar des Neuntoéters und der Goldam-
mer im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleiben, sind im Verhalt-
nis 1:1 als vorgezogener Ausgleich Heckenstrukturen mit Dornenstrdu-
chern in Verbindung mit Saumstrukturen anzulegen (insgesamt mind.
2.380m?).

Artenschutzrechtliche VermeidungsmaBnahme mit Nr.

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefiihrt, um Ge-
fahrdungen der nach den hier einschldagigen Regelungen geschiitzten
Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung
der Verbotstatbestande gem. § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG er-
folgt unter Bericksichtigung folgender Vorkehrungen:

V1: Bauzeitenregelung

Um zu vermeiden, dass das Brutgeschaft durch Bauarbeiten gestort
und Entwicklungsstadien europdischer Vogelarten durch Brutaufgabe
etc. beschadigt werden, sind Arbeiten in der unmittelbaren Umgebung
von Geholzen zwischen dem 01. August und 01. April durchzufiihren,
bzw. vor dem 1. April zu beginnen und zukzessive in der Brutzeit fort-
zufiihren.

V2: Vermeidung von Tétungen von Amphibien und Reptilien

Um zu vermeiden, dass sich wahrend der Baufeldfreimachung und
wahrend der Bauzeiten Kreuzkréten, Zauneidechsen und andere pio-
nierbesiedelnde Arten im Geltungsbereich ansiedeln und im Zuge der
Bauarbeiten verletzt bzw. getotet werden, ist der Geltungsbereich mit
einem Reptilien- und Amphibienschutzzaun (siehe Planzeichnung) ab-
zugrenzen.

Anpassung Beleuchtungskonzept

Um Beeintrachtigungen von Insekten, Fledermausen (insb. Langohren)
und Vogeln zu vermeiden, ist die kiinstliche nachtliche Beleuchtung
wahrend der Bauzeit und nach Fertigstellung des Baugebietes ggf. un-
ter Anwendung technischer Maoglichkeiten (Zeit- bzw. Bewegungssteu-
erung) funktional zu gestalten und auf das minimal erforderliche MaR
zu begrenzen. Es sind warm-weif3e LED, max. 3.000 Kelvin, gekoffert
mit nach unten gerichtete Leuchtstrahlung zu verwenden. Die direkte
bzw. indirekte Beleuchtung der aulRerhalb des Geltungsbereiches lie-
genden Flachen ist zu vermeiden.

Vermeidung von Vogelschlag

Um Kollisionen von Végeln an Glas zu vermeiden, sind bei der Planung

groRerer Glasflaichen MaRnahmen gegen Vogelschlag zu ergreifen.

Mogliche MaRnahmen sind gemall SCHMID et al. (2012) z.B.:

- bauliche MalBnahmen (keine groRReren Glasflachen im Bereich aus-
gepragter Vegetation (z.B. Heckenbiotope), keine Eckverglasung,

www.lars-consult.de
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keine freistehenden transparenten Glasscheiben, keine Verwen-
dung stark spiegelnder Materialien usw.)

(weitere wirksame Markierungen gegen Vogelschlag (https://vo-
gelglas.vogelwarte.ch/downloads/files/broschue-
ren/voegel_glas_licht_2012.pdf)

2.8 Sonstige Festsetzungen

10,00 || BemalBung
3 Kennzeichnung, Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen
3.1 Planzeichen

Grundstiicksgrenze, Planung

GS 21 Flachengr6Be Parzelle
555 m?2

- | Flurstiicksgrenze Bestand (nachrichtliche Darstellung)

—
02711 Flurstiicksnummer Bestand (nachrichtliche Darstellung)
Beispielhafte StraBenraumgestaltung mit Gehweg
{r:‘%f Bestandsgebaude
/515_7 Hoéhenschichtlinie Bestandsvermessung IB Frommeld

| Bestehende B6schung, Bodenmodellierung

o Zu pflanzender Baum auf Privatgrundstiick, Lage variabel
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Bestandsbaum zu roden

Hecke zu roden

Biotop mit Nummer auRerhalb Geltungsbereich

3.2 Weitere Hinweise durch Text

Pflanzempfeh- Bei der Bepflanzung der 6ffentlichen und privaten Griinflachen sollten
lung nach Moglichkeit heimische Arten verwendet werden, wie z.B.

Baume l. Ordnung:

Spitz-Ahorn Acer platanoides
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Stil-Eiche Quercus robur

Baume Il. Ordnung:

Feld-Ahorn Acer campestre
Birke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus
Vogelkirsche Prunus avium
Eberesche Sorbus aucuparia
Obstbaumhochstamme:

Im Raum typ. Kern- und Steinobstarten

Straucher:

Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana
Liguster Ligustrum vulgare
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Schlehe Prunus spinosa
Schwarzer Holunder ~ Sambucus nigra
Traubenholunder Sambucus racemosa
Wolliger Schneeball  Viburnum lantana

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus

Ranker:
Efeu Hedera helix
Wilder Wein Parthenocisuss spec.

Zu vermeiden ist die Pflanzung von Geholzen, die als Zwischenwirt flr
die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau laut Verordnung zur Be-
kampfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom
20.12.1985, BGBI. 11985 S. 2551) gelten.
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Artenschutz

Grofflachig
spiegelnde Glas-
scheiben

Immissionen

Lirmemissionen
und lufthygieni-
sche Situation

Verkehrsflachen

Die allgemeinen Schutzzeiten vom 01.03. bis 30.09. nach § 39
BNatSchG und die Artenschutzvorschriften nach §44 BNatSchG sind zu
beachten (Totungsverbot geschiitzter Arten, Zerstorungsverbot von
Lebensstatten wahrend den Schutzzeiten etc.).

Um Transparenzsituationen, bei denen Vogel durch eine oder mehrere
Glasscheiben hindurch attraktive Ziele sehen kdnnen und beim Anflug-
versuch mit den Scheiben kollidieren sind glaserne Verbindungsgange,
Uber-Eck-Situationen mit Durchsicht, Glaspavillons und grof3flachig
spiegelnden Glasscheiben baulich zu vermeiden. Sofern solche Flachen
baulich nicht von vornherein vermieden werden kdnnen, sind spiege-
lungsarme Scheiben, insbesondere aber eine geeignete Strukturierung
der Scheiben zur Risikoreduzierung geeignet.

Das Baugebiet grenzt kiinftig an eine landwirtschaftliche Flache an.
Larm-, Staub- und Geruchsbelastigungen, die im Rahmen der ord-
nungsgemalen Bewirtschaftung auftreten kénnen, sind zu dulden.

Das geplante Wohngebiet ist durch den bestehenden Larmschutzwall
im Osten von den Schallemissionen aus dem Kiesgrubenbetrieb hinrei-
chend geschitzt und abgeschirmt. Grundsatzlich sind mogliche wei-
tere Beeintrachtigungen aus dem ordnungsgemalien Betrieb der Kies-
grube zu dulden.

Es wird auf die Duldung des benachbarten Kiesgrubenbetriebes und
die angrenzende landwirtschaftliche Nutzung hingewiesen.

Grundsatzlich sind die einschlagigen Orientierungswerte der TA Larm
und die der TA Luft fur allgemeine Wohngebiete zu beachten.

Fir allgemeine Wohngebiete gelten nach TA-Ldrm die Immissionsricht-
werte von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts. Einzelne kurzzeitige Ge-
rauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) tber-
schreiten.

Bei der Planung, beim Einbau und Betrieb von Warmepumpen, Mini-
Blockkraftwerken und Klimaanlagen ist der ,Leitfaden fiir die Verbes-
serung des Schutzes gegen Larm bei stationdren Geraten (Klimagerate,
Kihlgerate, Luftungsgerate, Luft-Warme-Pumpen und Mini-Blockheiz-
kraftwerke)” der Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft fur Immissions-
schutz (LAl-Leitfachen) zu beachten.

Anhand von Fachgutachten (Schalltechnische Untersuchung (em plan,
Augsburg 28.07.2023 und Lufthygienische Untersuchung (em plan,
Augsburg, 23.07.2023) wird nachgewiesen, dass die Schutzanforderun-
gen der TA Larm und der TA Luft fir Allgemeine Wohngebiete einge-
halten werden.

Flachen zur Herstellung des StralRenkdrpers:

www.lars-consult.de
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Beleuchtungs-
korper und Hin-
weisschilder

Baugrund

Zur Herstellung des StraRenkdrpers sind in den an den 6ffentlichen
Verkehrsflachen angrenzenden Grundstiicken Randeinfassungen mit
unterirdischen Stitzbauwerken (Hinterbeton fiir Randsteine bzw. Stell-
platten) entlang der Grundstlicksgrenze in einer Breite von 0,3 m und
einer Tiefe von ca. 0,5m zu dulden.

Entlang der 6ffentlichen StraBen und Wege sind auf den privaten
Grundsttckflachen in einem Geldandestreifen von 1,0 Meter Einrichtun-
gen fur die Stromversorgung (Kabelverteilungsschranke) an einigen
Stellen erforderlich und zu dulden.

Auf die Pflicht des Grundstiickseigentiimers der Duldung von Haltevor-
richtungen und Leitungen fir Beleuchtungskorper der StraRenbeleuch-
tung einschl. der Beleuchtungskorper und des Zubehdrs sowie Kenn-
zeichen und Hinweisschilder fiir ErschlieBungsanlagen auf seinem
Grundstiick (§126 (1) BauGB) sowie die Duldung von Verkehrszeichen
nach dem StrG wird verwiesen.

GemaR Baugrundgutachten (Dr. Lindinger, Weingarten, Marz 2020 und
November 2024) wurde eine Beurteilung der Bebaubarkeit des Bau-
grundes vorgenommen. Das Plangebiet liegt in einer ehemaligen rekul-
tivierten Kiesgrube, die ca. 2m tber der Abbausohle mit unauffalligem
Auffillmaterial verfillt wurde. Eine Oberbodenauflage ist nicht vor-
handen. Der geologische Untergrund (Abbausohle) besteht aus rieis-
zeitlichen Moranenschottern, die auf der Oberen SiRwassermolasse
aufliegen, denen eine sehr gute Tragfahigkeit zugewiesen werden
kann. Die Aufflllung ist vorkonsolidiert und wurde verdichtet und ho-
mogen bis auf die aktuelle Gelandehdhe aufgebracht. Die untersuch-
ten Auffullbéden sind als gut sortierte, schwach tonige, schluffig, san-
dige Kiese einzustufen, die eine ausreichende Durchlassigkeit aufwei-
sen. Bei unterkellerten Gebdauden wird empfohlen diese auf den gut
tragenden Moranesedimenten (Abbausohle) zu griinden. Gebaduden
ohne Unterkellerung kdnnen auf einer elastisch gebetteten Boden-
platte gegriindet werden. Dieses Griindungskonzept setzt unter der
Bodenplatte einen mind. 0,8 m starken Bodenersatzkorper aus tragfa-
higem Kies-Sand-Gemisch mit Einbau eines Vlies gegen den Auffillkor-
per voraus.

Es wurden in den analytisch untersuchten Proben in drei Suchschlitzen
im Plangeiet leicht erhéhte Nickelwerte im Feststoff nachgewiesen.
Der Boden ist somit nach Ersatzbauverordnung (EBV als gering belastet
(BM-0* / BG-0*) zu werten. Im Falle eines Eingriffes in den Untergrund
ist der Boden im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) abfall-
rechtlich zu prifen. Es wird daher fir jedes Baugrundstiick eine Bau-
grunduntersuchung im Bereich der geplanten Bodenaufschliisse emp-
fohlen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen
oder von Bauarbeiten werden objektbezogene Baugrunduntersuchun-
gen durch ein privates Ingenieurbiro empfohlen.
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Grundwasser- Auf das Merkblatt ,,Wasserversorgung, Grundwasserschutz und Be-
schutz / Wasser- bauungsplane” wird besonders hingewiesen, da eine Deckschicht aus
versorgung Oberboden im Plangebiet nicht vorhanden ist und dieser bauseits an-

zufahren ist. Die Anforderungen zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen nach § 62 WHG (z. B. Heizdl, Diesel etc.) sind zu beachten.

Niederschlags- Eine Versickerung von Oberflachenwasser ist nur zuldssig, wenn nach-

wasserbeseiti- gewiesen wird, dass dadurch keine moglicherweise vorhandenen

gung Schadstoffe mobilisiert werden und eine schadlose Versickerung des
unverschmutzten gesammelten Niederschlagswassers flachig liber die
belebte Bodenzone maglich ist. Es besteht die Moglichkeit, den nicht
versickerbaren Niederschlagswasseranteil aus den Baugrundstiicken
Uber einen Regenwasserkanal in das 6ffentliche Retentionsmulde ein-
zuleiten. Im Bereich der geplanten Regenriickhaltebecken wurde eine
Baugrunduntersuchung (Umweltgeologische Stellungnahme, Biiro Dr.
Lindinger, 04.November 2024) durchgefiihrt. Der Bodengutachter
kommt zu dem Ergebnis, dass im Plangebiet eine Versickerung von un-
belasteten Oberflachenwasser nur bis in eine max. Tiefe von 2,0 m bis
zum anstehenden gering/ undurchlassigen riBeiszeitlichen Morédnebo-
den moglich ist. Daher ist eine generelle Versickerung von Oberfla-
chenwasser im Plangebiet nicht moglich. Es wird daher vom Gutachter
am hier untersuchten Standort der Bau eine Retentionsmulde mit ei-
nem definierten Ablauf im Freispiegel in das gemeindliche Entwasse-
rungssystem empfohlen.

Auf Flachen deren Niederschlagswasser tber die Regenwasserkanalisa-
tion geleitet wird, darf kein Abwasser im Sinne von verunreinigtem
Wasser anfallen. Entsprechende Arbeiten wie z.B. Autowasche, Reini-
gungsarbeiten, sind nicht zuldssig.

Fir die Beseitigung von Niederschlagswasser von befestigten und un-
befestigten Flachen ist der § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (Hand-
habung von Niederschlagswasser) sowie § 46 Wassergesetz (Abwas-
serbeseitigungspflicht) fir Baden-Wirttemberg zu beachten. Hierbei
sind die Verordnung des Ministeriums fiir Umwelt Gber die dezentrale
Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999, das Merkblatt
der DWA-A-138 sowie der Leitfaden zur naturvertraglichen Regenwas-
serbewirtschaftung anzuwenden.

Regenwasser- Bei der Verwendung von Regenwasser fiir z.B. Giellzwecke, WC-Spi-
verwendung lung oder vergleichbare Zwecke wird auf das Merkblatt des Landrats-
amtes Sigmaringen — Gesundheitsamt hingewiesen.

Insbesondere bei der Verwertung von Regenwasser im Haushalt
(Wasch- und Reinigungswasser) stehen jedoch hygienische Bedenken
entgegen.

Nach § 13 Abs. 3 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) muss die Inbe-
triebnahme einer Betriebswasseranlage, die zusatzlich zur Hausinstal-
lation eingerichtet wird, beim Landratsamt — Fachbereich Gesundheit-
angezeigt werden.
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Bodenaus- Unbelastetes Bodenaushubmaterial ist -soweit moglich —innerhalb
hub/Boden- des Planungsgebietes wiederzuverwenden.
schutz

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzge-
setzes (BBodSchG und LBodSchAG) in den jeweils gliltigen Fassungen
wird verwiesen.

Baumaterialien, die eine nachweisliche Belastung fiir Mensch oder
Umwelt zur Folge haben, sind bei der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Eine Oberbodenauflage ist im Bereich der Rekultivierung nicht vorhan-
den. Die Standards der DIN 19731 zur Verwertung von Bodenmaterial
ist anzuwenden.

Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der durchwurzel-
baren Bodenschicht oder als Oberboden ist die Bundes-Bodenschutz-
und Altlastenverordnung (BBodSchV) anzuwenden.

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mal} zu begrenzen (§

1a (1) BauGB). Die Grundséatze des sparsamen und schonenden Um-

ganges mit Boden sind zu beachten. Das Merkblatt des Landratsamts
Sigmaringen ,,Bodenschutz bei Bauarbeiten” ist anzuwenden.

Bodenabfille, Bauschutt und Abbruchmaterial miissen getrennt ge-
sammelt und einer Verwertung zugefiihrt bzw. als Abfall entsorgt wer-
den. Die Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fur die Ver-
wertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007
bzw. die vorldufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmate-
rial des damaligen Ministeriums fiir Umwelt und Verkehr BW vom
13.04.2004 sind fiir mineralische Rohstoffe einzuhalten.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Aushubarbeiten auf sog. entsor-
gungsrelevanten Flachen mit erhéhten Entsorgungskosten zu rechnen
ist.

Altlasten Die ehemalige Kiesgrube wurde als Hausmiillkippe, Erdaushub- und
Bauschuttdeponie genutzt. Das Plangebiet wird deshalb vorsorglich im
Altlasten- und Bodenschutzkataster unter der Objekt-Nr. 00928-000
mit der Bezeichnung Altstandort ,, AA Kiesgrube Marbach Ost“ gefiihrt
und ist mit B (belassen) mit Entsorgungsrelevanz bewertet. Fir den
Wirkungspfad Boden/Grundwasser ist der Altlastenverdacht ausge-
raumt, aufgrund der Vornutzung kénnen aber auf der Flache Boden-
massen vorliegen, die man nicht ,unkontrolliert” ablagern kann. Die
Flache wird im Bodenschutz- und Altlastenkataster, Fallgruppe ,,.Sons-
tige Flachen, B-Fall” geflihrt.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Aushubarbeiten auf sog. entsor-
gungsrelevanten Flachen mit erhéhten Entsorgungskosten zu rechnen
ist. Demnach muss der Aushub von diesen Flachen nach der Verwal-
tungsvorschrift des Umweltministeriums flr die Verwertung von als
Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007 untersucht und
dementsprechend entsorgt oder verwertet werden. Es wird hierzu auf
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das Ergebnis des Baugrundgutachten (Dr. Lindinger, Marz 2020) ver-
wiesen, in dem grundsatzliche Aussagen zur Schadstoffbelastung des
Bodens nach VwV-Baden-Wirttemberg getroffen werden. Alle Proben
erfullen das Z-0 -Kriterium, so dass fiir das gepriifte Material keine Ab-
fallrelevanz besteht. Es wird empfohlen die Baufelder im Vorfeld der
ErschlieRung weiter raumlich und abfallrechtlich zu untersuchen.

Plangenauigkeit Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage einer digitalisierten Flur-
karte erstellt. Somit ist von einer hohen Genauigkeit auszugehen, wo-
bei sich dennoch im Rahmen einer spateren Ausfiihrungsplanung oder
Einmessung Abweichungen ergeben kénnen. Daflr kann seitens der
Gemeinde Herbertingen und des Planungsbiiros LARS consult, Mem-
mingen, keine Gewahr Glbernommen werden.

Hausgarten Hausgarten sind gem. §9 LBO naturnah anzulegen. Bei Geholzpflanzen
sind einheimische, standortgerechte Laubbdume und —Straucher ent-
sprechend der Pflanzliste zu verwenden. Auf Nadelgeholze, insbeson-
dere Thuja ist zu verzichten.

B ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN NACH LANDESBAUORDNUNG
(LBO)

1 Praambel

Nach § 74 der Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg (LBO) in Verbindung mit § 4 der Gemein-
deordnung (GemO) fiir Baden-Wirttemberg, jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses
glltigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Herbertingen am 27.11.2024 zu dem Bebau-
ungsplan , Kiesgrube” in Herbertingen-Marbach folgende 6rtliche Bauvorschriften beschlossen:

Raumlicher Geltungsbereich

Der rdaumliche Geltungsbereich der Satzung tber die 6rtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan
mit Griinordnung , Kiesgrube” ergibt sich aus dessen zeichnerischem Teil. Er umfasst die Flurstiicke
mit der FI.Nr. 929/2*,929/3*, 925* und 926* (*Teilfliche) der Gemarkung Marbach und hat eine
Grofle von ca. 2,12 ha.

Bestandteile der Satzung

Die Ortlichen Bauvorschriften bestehen aus den textlichen Festsetzungen der Ortlichen Bauvorschrif-
ten gem. § 74 LBO (Teil B) vom 04.11.2024. Beigefligt ist die Begriindung vom 04.11.2024.
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Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) gedandert wor-
den ist.

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S.
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) gedndert
worden ist.

- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) gedndert worden ist.

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225) gedndert worden ist.

- Gesetz des Landes Baden-Wiirttemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Na-
turschutzgesetz - NatSchG) vom 13. Dezember 2005; letzte beriicksichtigte Anderung: §§ 6, 21
und 28 geandert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBI. S. 26, 44).

- Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (Gemeindeordnung - GemO) in der Fassung vom 24.
Juli 2000, zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBI. S. 229, 231).

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von §75 Landesbauordnung (LBO) handelt, wer im rdumlichen Geltungsbe-
reich dieser Satzung vorsatzlich oder fahrlassig den vorgenannten 6rtlichen Bauvorschriften zuwider-
handelt.

Ausfertigung

Hiermit wird bestitigt, dass die Satzung tiber die Ortlichen Bauvorschriften, bestehend aus dem Text-
teil (Seite 1 bis 57) in der Fassung vom 04.11.2024 dem Gemeinderatsbeschluss vom 27.11.2024 zu
Grunde lag und diesem entspricht.

Herbertingen, den

Magnus Hoppe,
Biirgermeister
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In-Kraft-Treten

Die Satzung der Gemeinde Herbertingen tritt mit der ortsiiblichen Bekanntmachung vom
. gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Herbertingen, den

Magnus Hoppe,
Biirgermeister
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2 Festsetzung nach Landesbauordnung gemaR §74 LBO

2.1 Dachgestaltung

Bedachung Fiir die Dacheindeckung sind nicht reflektierende Materialien in roten,

rotbraunen, braunen und anthrazitfarbenen Ténen sowie schwarz zu
verwenden. Dachbelage aus unbeschichtetem Metall (z.B. Blei, Kupfer,
Zink) sind nicht zuldssig.
Ausnahmsweise sind kleinrdumige Dachinstallationen wie bspw. Ver-
wahrungen von unbeschichtetem Kupfer, Zink, Titanzink und Blei fir,
Dachrinnen und Fallrohre zuldssig. Bei Wintergarten ist Glas zugelas-
sen.

Eine extensive Begriinung von Flachdachern mit Substratstarke von
mind. 10 cm wird empfohlen.

Solartechnische Anlagen (Eindeckungen + Fassaden) zur Nutzung der Primarenergie

Anlagen (Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen) sind zuldssig.
2.2 Gestaltung der unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke, Einfriedun-
gen

Gestaltung un-  Unbebaute Flachen sind als Griinanlagen anzulegen und zu unterhal-

bebauter Fla- ten (§9 Abs. 1 LBO);

chen Dies gilt nicht fir Zufahrten und Stellplatze. Befestigte Freiflachen sind
mit einem wasserdurchlassigen Belag zu versehen. Die befestigten
Grundstiicksflachen sind auf ein MindestmaR zu beschranken.

Einfriedung Einfriedungen sind zulassig.

Nicht zulassig sind Einfriedungen aus Stachel- und Maschendraht so-
wie Sockelmauern.

Die Hohe der Einfriedung darf entlang des 6ffentlichen StraBenraums
max. 1,80 m hoch sein. Die Einfriedung muss mindestens 0,50 m vom
Fahrbahnrand entfernt sein. Hecken miissen den Abstand von 0,50 m
im geschnittenen Zustand einhalten.

In Sichtbereichen an Kreuzungen und Zufahrten zu Grundstlicken ist
die Einfriedung so zu gestalten, dass die Sicht nicht beeintrachtigt
wird. Einfriedungen und Bepflanzungen sind hier mit max. 0,80 m
Hohe zuldssig.

Zaune und sonstige Barrieren miissen mind. 10 cm Uber dem Boden
frei enden.

www.lars-consult.de Seite 24 von 57



Bebauungsplan mit Griinordnung "Kiesgrube" gemall §215a BauGB in Herbertingen-Marbach L
Satzung und Begriindung Stand: 04.11.2024 consult
Festsetzung nach Landesbauordnung gemaR §74 LBO

AuBenantennen Antennenanlagen (herkdmmliche Antennen und Parabolspiegel) sind
maximal eine Anlage pro Gebaude zuldssig. Parabolspiegel diirfen
nicht Gber den Dachfirst hinausragen.

2.3 Hinweise

Die Gesamtgestaltung muss dariiber hinaus unter Beachtung des
Nachbarrechts ausgefiihrt werden.
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C BEGRUNDUNG

1 Planungsanlass

Die Gemeinde Herbertingen mit den Teilorten Hundersingen, Marbach und Mieterkingen, liegt im
Naturpark Obere Donau in der Region Bodensee-Oberschwaben im Landkreis Sigmaringen. Das Klein-
zentrum mit rund 5000 Einwohnern hat sich aufgrund seiner verkehrsglinstigen Lage zu einem at-
traktiven Wohn-, Freizeit- und Wirtschaftsstandort in der Region entwickelt. Die Gemeinde hatte in
den vergangenen Jahren eine starke Nachfrage nach Wohnbauland zu verzeichnen. Der Wohnungs-
markt ist weiterhin in Herbertingen sehr schwierig. Es bestehen kaum Mietwohnungen. In der Ge-
samtgemeinde Herbertingen stehen derzeit nur noch einzelne Bauplatze zur Verfligung, die bereits
erschlossen sind. Die ErschlieBung von weiteren Baupldtzen in bereits bauplanungsrechtlich vorberei-
teten Wohngebieten ist kurzfristig nicht realisierbar.

Die vorhandene Nachfrage nach Einzelbaupladtzen zeigt dariber hinaus einen weitaus héheren Bedarf
fiir ein familienfreundliches Wohnen. Die Gemeinde Herbertingen hat sich deshalb zum Ziel gesetzt,
sowohl im Hauptort Herbertingen als auch in den Teilorten Wohnraum zu schaffen, um den derzeiti-
gen Wohnungsmangel abzufangen. Gleichzeitig soll dem landesplanerischen Grundsatz zum sparsa-
men Umgang des Schutzgutes Boden und Flache Rechnung getragen werden. Aus diesem Grund
wurde als Rekultivierungsziel in einem Teilgebiet der Kiesabbaustelle am sidlichen Ortsrand von
Marbach ein stadtebauliches Konzept fiir ein kiinftiges Wohngebiet festgelegt. Mittlerweile wurde
das Teilgebiet entsprechend dem Rekultivierungsfestlegungen verfillt und fir eine kiinftige Bebau-
ung vorbereitet. Die ErschlieRung des Wohngebietes ist in einem ersten Bauabschnitt Gber die Kanza-
cher StraRe (L282) im Norden vorgesehen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll das mit Bescheid des Landratsamtes Sigmaringen (zu-
letzt gedandert am 25.11.2019) im Rekultivierungsziel festgelegte stadtebauliche Entwicklungskonzept
weiter konkretisiert und bauplanungsrechtlich vorbereitet werden und damit die Voraussetzungen
flr die Entwicklung von dringend erforderlichem Wohnraum geschaffen werden.

2 Anwendbarkeit des Verfahrens

Die Gemeinde Herbertingen hat am 16.12.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Kiesgrube“ in
Marbach zunachst im beschleunigten Verfahren nach §13b BauGB beschlossen.

Jedoch hat das Bundesverwaltungsgericht im Sommer 2023 entschieden, dass der im Jahr 2017 einge-
flhrte § 13b BauGB nicht mehr angewendet werden darf. Nicht abgeschlossene Bebauungsplanver-
fahren kénnen nun gemaR der Reparaturvorschrift nach §215a BauGB weitergefiihrt werden, wenn sie
bis Ende 2024 abgeschlossen sind.

Die Reparaturvorschrift regelt, dass die Gemeinden eine sog. umweltrechtliche Vorprifung durchfih-
ren missen. Falls diese Vorprifung Anhaltspunkte fiir erhebliche Umweltauswirkungen ergibt, muss
eine vollstandige Umweltpriifung durchgefiihrt werden. Das Absehen vom Gebot der Entwicklung des
Bebauungsplans aus dem Flachennutzungsplan bleibt bestehen. Eine friihzeitige Beteiligung der
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Offentlichkeit und der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange wurde als Beteiligungsverfahren im
Rahmen des bisherigen §13b-Verfahrens bereits durchgefiihrt.

GemaR der fachlichen Einschatzung der im Rahmen dieser Beteiligung vorgebrachten umweltrelevan-
ten Belange ist davon auszugehen, dass aufgrund der mit der Bebauung verbundenen Eingriffe in den
Naturhaushalt sowie aufgrund der Belange des Immissionsschutzes erhebliche Umweltauswirkungen
fiir das genannte Bauleitplanverfahren ausgeldst werden. Aus diesem Grund wurde fir den vorliegen-
den Bebauungsplan ein Umweltbericht mit einer Eingriffs-, Ausgleichsregelung erstellt.

3 Planungsrechtliche Vorgaben

3.1 Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wiirttemberg (LEP)

Der Landesentwicklungsplan Baden-Wirttemberg aus dem Jahr 2002 ordnet die Gemeinde Herbert-
ingen in der Region Bodensee-Oberschwaben dem Mittelbereich Bad Saulgau zu. Damit liegt die Ge-
meinde in der Gebietskategorie ,Landlicher Raum im engeren Sinne”. Dieser soll gemal den Grund-
satzen und Zielen des LEP so entwickelt werden, dass ,glinstige Wohnstandortbedingungen Ressour-
cen schonend genutzt, [sowie] ausreichende und attraktive Arbeitsplatz-, Bildungs- und Versorgungs-
angebote in angemessener Nahe zum Wohnort bereitgehalten” werden (G. 2.4.3).

Ein besonderes Augenmerk bei der Siedlungsentwicklung kommt im LEP der Verringerung der Fla-
cheninanspruchnahme zu. ,Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu
sind Moglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baullicken und Baulandreserven zu
berlicksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlastenflachen neuen Nutzungen zuzufiihren. Die
Inanspruchnahme von Béden mit besonderer Bedeutung fiir den Naturhaushalt und die Landwirt-
schaft ist auf das Unvermeidbare zu beschranken” (Z. 3.1.9).

Das Wohngebiet ist in einer ehemaligen rekultivierten Kiesabbaustelle geplant. Zu diesem Zweck ist
bereits in der Rekultivierung die kiinftige Nutzung als Wohngebiet auf Grundlage eines stadtebauli-
chen Konzeptes festgelegt. Somit werden die landesplanerischen Zielvorgaben zur Verringerung der
Flacheninanspruchnahme hier in besonderer Weise beachtet.

3.2 Regionalplan Bodensee-Oberschwaben

Im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben (Gesamtfortschreibung vom 24.11.2023) ist die Gemeinde
Herbertingen als Kleinzentrum ausgewiesen und liegt an der Landesentwicklungsachse Sigmaringen —
Mengen — Herbertingen — Bad Saulgau bzw. Riedlingen.

2.4.0 Allgemeine Grundsatze und Ziele

,»(5) Bei der ErschlieBung neuer Bauflachen sind MaBnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpas-
sung zu bericksichtigen. Eine energieeffiziente Bauweise und der Einsatz erneuerbarer Energien soll
gefordert werden. Darliber hinaus sollen die Belange des Denkmalschutzes sowie des Natur- und
Landschaftsschutzes berlicksichtigt werden.” (G)
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2.4.1 Flachenbedarf

,(6) Zur Reduzierung der Flacheninanspruchnahme durch neue Wohnbauflachen sind bei allen Neu-
bebauungen auBerhalb von regionalbedeutsamen Wohnungsbauschwerpunkten®... die angegebenen
,Mindest-Bruttowohndichten einzuhalten.” (2)

Bewertung:

Der prognostizierte Wohnraumbedarf und das Potential der Innenentwicklung wurde fir die Ge-
meinde Herbertingen geprift (siehe Wohnraumflachenbedarfsanalyse zum Bebauungsplan Wohnge-
biet ,Kiesgrube” nach §215a BauGB, LARS consult GmbH, 24.04.2024). Die Analyse bedient sich der
empfohlenen Methode des Ministeriums fir Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Wiirttem-
berg (MWAW 2017). Flr die Gemeinde Herbertingen, die als Kleinzentrum im ldndlichen Raum einge-
stuft ist, wird im fortgeschriebenen Regionalplan (2023) eine Mindest-Bruttowohndichte von 50
EW/ha (Z 2.4.1 -6 Flichenbedarf) vorgegeben. Unter dieser Voraussetzung errechnet sich ein Wohn-
flachenbedarf bis zum Prognosejahr 2040 von ca. 10,61 ha.

Fiir Herbertingen einschlieBlich seiner Teilorte stehen in der Summe ca. 7,70 ha Potentialflaichen mit
Baurecht und ca. 1,10 ha Reserveflachen im Flachennutzungsplan zur Verfiigung. Diese kénnen je-
doch nicht immer kurz- bzw. mittelfristig und vollumfanglich einer Wohnbebauung zugefiihrt wer-
den. Unter Bertlicksichtigung der in Privatbesitz befindlichen Potentialflachen wird ein Mobilisie-
rungsgrad von 50 % angesetzt, so dass von den insgesamt 7,7 ha Potentialflachen nur ca. 6,90 ha bis
zum Betrachtungszeitraum 2040 zur Verfligung stehen. Ebenso kdnnen von den ermittelten 1,10 ha
in Flachennutzungsplan ausgewiesenen Reserveflachen voraussichtlich nur 0,55 ha bis zum Betrach-
tungszeitraum 2040 als Bauflachen mobilisiert werden.

Damit kann der prognostizierte Wohnflachenbedarf der Gemeinde Herbertingen bis zum Jahr 2040
nach dem Ziel des Regionalplanes mit 10,61 ha nicht gedeckt werden. Es ergibt sich ein Defizit von
3,16 ha. Dieses Defizit wird durch die Ausweisung des Wohngebietes , Kiesgrube” mit einer Brutto-
Wohnbauflache von ca. 1,95 ha (Geltungsbereich abz. interner Ausgleichsflache) im Ortsteil Marbach
reduziert. Es verbleibt fiir die Gemeinde Herbertingen bis zum Prognosejahr 2040 ein weiteres Defizit
an Wohnbauflachen in Héhe von ca. 1,21 ha.

GemaR PS 2.4.1 Z (6) der Regionalplanfortschreibung 2023 werden in Kleinzentren im landlich ge-
pragten Raum Mindest-Bruttowohndichten von 50 EW/ha vorgegeben. Dies entspricht einem Fla-
chenverbrauch von ca. 200 m?2 pro Einwohner. Im vorliegenden Fall wird als BezugsgroRe zur tber-
schldgigen Ermittlung der Mindest-Bruttowohndichte das Brutto-Wohnbauland des Bebauungsplan-
umgriffes einschlieBlich der 6ffentlichen ErschlieRungsflachen mit ca. 1,95 ha herangezogen. Dem-
nach sollte das Wohngebiet eine Brutto-Wohndichte von ca. 97 Einwohner aufweisen. Als regional-
planerische Besonderheit ist fiir den Teilort Marbach die besonders geringe Dichte und das Ziel der
Gemeinde Herbertingen vorrangig Wohnraum fir junge Familien mit Kindern férdern.

Im Baugebiet , Kiesgrube” wird eine Einwohnerzahl von mindestens 84 EW erwartet, (21 Wohngrund-
stiicke mit durchschnittl. 4 EW -2 Erwachsene und 2 Kinder), was nur knapp unter dem regionalpla-
nerischen Ziel liegt. Die Abweichung wird begriindet durch die bestehende lockere, dorfliche Struktur
der Teilorte, die noch lGberwiegend landwirtschaftlich gepragt sind. Unter Berlicksichtigung der im
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landlich geprdagten Raum weiterhin verbreiteten Anspriichen an Typologie und Wohnformen und der
Tatsache, dass es sich im vorliegenden Fall um einen Teilort und nicht um den Hauptort handelt, ist
eine Erhéhung der Dichte mit 50 EW/ha flr Kleinzentren nicht zu erwarten.

Die Gemeinde Herbertingen wird in kiinftigen Bebauungsplanverfahren und bei der Nachverdichtung
des baulichen Bestandes auf eine Erhdhung der Wohnraumdichte scherpunktmaRig im Hauptort hin-
wirken und dies mit einem Konzept zur kiinftigen Wohnraumentwicklung nachweisen.

2.5.0 Allgemeine Grundsatze und Ziele

»(1) Fur die Region soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Wohnungsangebot sichergestellt
werden.” (G)

»(2) Neben den regionalbedeutsamen Schwerpunkten des Wohnungsbaus sollen im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung bedarfsgerecht erganzende Wohnbaufldachen, insbesondere in Sied-
lungsbereichen ausgewiesen werden.” (G)

Demnach entspricht die gegenwartige Planung den libergeordneten Zielen der Raumordnung.

Entlang der Donau und den Hang hinauf bei Hundersingen ist ein Regionaler Griinzug ausgewiesen,
welcher sich von Westen bis fast nach Herbertingen zieht. Zwischen Herbertingen und Marbach be-
findet sich ebenfalls ein Vorranggebiet fiir Naturschutz und Landschaftspflege. Das Plangebiet selbst
liegt aullerhalb von Schutzgebietsausweisungen oder sonstigen Restriktionen. Stidostlich von Mar-
bach ist ein schutzbediirftiger Bereich fiir den Abbau oberflachennaher Rohstoffe (Kies) ausgewiesen.
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Abbildung 1: Auszug des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben (2023) mit Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,,Kies-
grube”
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3.3 Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Bad Saulgau / Herbertingen, in Kraft getre-
ten am 25.08.2011, weist den groRten Teil des Geltungsbereiches als Abbauflache aus. Im Norden
zum Ort Marbach, im Bereich der geplanten Zufahrt zum Wohngebiet ist ein Dorfgebiet (MD) ausge-
wiesen.

Abbildung 2: Auszug aus dem Fldchennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Bad Saulgau/ Herbertingen mit Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes ,,Kiesgrube”

Aufgrund der Anwendung des Verfahrens nach § 215a BauGB kann von einer Anderung des Flachen-
nutzungsplans im Parallelverfahren abgesehen werden. Der Flachennutzungsplan wird in der Folge
berichtigt. Die zeitnahe Anpassung der Berichtigung wird empfohlen.

4 Das Baugebiet

4.1 Lage, GrofRe und Nutzung

Der Geltungsbereich liegt am stidostlichen Ortsrand von Marbach im Bereich einer bereits rekultivier-
ten Kiesabbaustelle. Das Gelande wurde gemaR Rekultivierungskonzept um ca. 2 m liber der Abbau-
sohle verfillt und fiir eine Bebauung vorbereitet.

Der Geltungsbereich hat eine GréRe von rund 2,12 ha und umfasst die Flurstiicke mit der FI.Nr.
929/2%*,929/3*, 925* und 926* (*Teilflaiche) der Gemarkung Marbach. Das zur Bebauung vorgese-
hene Geldnde liegt in einer Senke (Kessellage) die nach Norden hin abfallt. Im Osten befindet sich ein
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im Mittel ca. 12 m hoher Erdwall, der als Larmschutzwall das Plangebiet von der 6stlichen Kiesabbau-
stelle abschirmt.

An den Geltungsbereich grenzen folgende Flachen und Nutzungen an:
e Im Osten: Ldrmschutzwall und Kiesabbaustelle;
e Im Norden: Ortsrand Marbach
e Im Suden: Abbaustelle, derzeit in Verfillung

e im Westen: Griinflachen, teilweise biotopkartiert.

Abbildung 3: Luftbild mit markiertem Geltungsbereich des Bebauungsplanes , Kiesgrube”

Derzeit wird die Flache des Geltungsbereichs als Brachflache genutzt.
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4.2 Baugrund

Flr das Plangebiet wurde im Vorfeld ein Baugrundgutachten (Dr. Lindinger, Marz 2020) erstellt, in
dem grundsatzliche Aussagen zur Bebaubarkeit des Baugrundes fir Wohngebaude, zur Entwdsse-
rung, zu Baugruben und Kanaltrassen und zum Strallenbau gegeben werden. Dazu wurden entspre-
chende Hinweise in den Bebauungsplan ibernommen. Bei Beachtung der Hinweise ist eine Bebau-
ung des Plangebietes grundsatzlich moglich. Es wird den jedoch Bauherren empfohlen fir die weite-
ren Planungen objektbezogene Baugrunduntersuchungen durchzufihren.

Das Plangebiet liegt innerhalb der geologischen Einheit der ,Ri-Mordnenschotter” (Quartér) die im
Zuge des Kiesabbaus bis zur Abbausohle von 576,00 NHN abgebaut und im Zuge der Rekultivierung
gem. dem stadtebaulichen Entwicklungskonzept mit geeignetem und unauffalligen Bodenmaterial in
einer Starke von ca. 2,0 m verfillt worden ist.

Der Bodengutachter weist dem geologischen Untergrund (Abbausohle) eine sehr gute Tragfahigkeit
zu. Die Auffilllung ist vorkonsolidiert und wurde verdichtet und homogen bis auf die aktuelle Gelan-
dehohe aufgebracht. Das Auffiillmaterial ist bis auf ein punktuelles Vorkommen von Ziegelresten mit
einem Anteil von 1-2 Vol-% organoleptisch unauffallig. Die untersuchten Auffiillbéden sind als gut
sortierte, schwach tonige, schluffig, sandige Kiese eingestuft, die eine ausreichende Durchlassigkeit
aufweisen. Eine Oberbodenauflage ist nicht vorhanden. Bei unterkellerten Gebdauden wird empfoh-
len diese auf den gut tragenden Moranesedimenten (Abbausohle) zu griinden. Es wird empfohlen
Gebduden ohne Unterkellerung auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte zu griinden. Diese Griin-
dungsart setzt unter der Bodenplatte eine mind. 0,8 m starken Bodenersatzkdrper aus tragfahigem
Kies-Sand-Gemisch mit Einbau eines Vlies gegen den Auffillkdrper voraus.

Ein Grundwasserleiter ist im Plangebiet nicht bekannt. Im Geltungsbereich befindet sich kein Oberfla-
chengewadsser. Die nachstgelegene Vorflut stellt die ca. 1,5 km 6stlich verlaufende Schwarzach dar.
Im Westen grenzt an das Plangebiet ein Weiher mit Gehoélzbestianden an, der als amtlich kartiertes
Biotop ausgewiesen ist.

4.3 Bau- und Bodendenkmaler

Es liegen erwartungsgemal im Geltungsbereich keine Hinweise auf Kultur-, Bau- und Bodendenkma-
ler vor.

4.4 Bestehende Rechtsverhaltnisse

Flr den Planungsbereich gibt es keinen Bebauungsplan mit Baurecht fiir eine Wohnbebauung. Die
ehemalige Abbaustelle wurde bereits nach Vorgabe eines stadtebaulichen Konzeptes rekultiviert. Das
stadtebauliche Konzept sieht eine Wohnbebauung als Folgenutzung vor. Teilflichen sind bereits im
Besitz der Gemeinde Herbertingen. Weitere Flachen sollen in das Eigentum der Gemeinde Herbertin-
gen Uberfuhrt werden.
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5 Entwicklung und stadtebauliche Zielvorstellung

5.1 Stadtebauliches Konzept

Vorrangig soll die Schaffung von zeitgemaRem und bedarfsgerechtem Wohnraum fiir junge Familien
in der Gemeinde Herbertingen OT Marbach ermoglicht werden. Das Plangebiet wird an die Kanza-
cher StraRe verkehrs- und fuRlaufig an den Ort angebunden.

Der Umgebungsbereich wird gepragt durch die typische Mischbebauung eines Dorfgebietes im Nor-
den mit Wohn- und Nebengebauden und das Kiesabbaugebiet im Stiden und Osten. Durch den Ab-
bau und die Rekultivierung des Gelandes liegt das Plangebiet in einer nach Norden abfallenden Ge-
landesenke, die im Westen durch eine bewaldete Boschung und im Osten durch einen ca. 10 bis 15m
hohen Larmschutzwall zur bestehenden Kiesgrube begrenzt wird. Dadurch kénnen immissionsschutz-
rechtliche Konflikte mit dem Kiesabbaubetrieb vermieden und gesunde Wohnverhaltnisse sicherge-
stellt werden.

Die geplante Erweiterung der Siedlungsflache ist in stidlicher Richtung durch den hier abgeschlosse-
nen Kiesabbau in einer landschaftlich geschaffenen Kessellage vorgepragt. Insgesamt ist damit die
Fortsetzung der Siedlungsflache in einer raumlich zusammenhangenden Ortslage zu sehen und ein
hinreichender Anschluss an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil gegeben. Durch die Inan-
spruchnahme bisher genutzter Abbauflachen kann der Flachenverbrauch bisher ungestorter Land-
schaft und Bodenverhaltnisse vermieden werden.

Das stadtebauliche Konzept sieht fiir das gegenstandliche Plangebiet im nordlichen Bereich eine lo-
ckere Wohnbebauung entlang einer RingerschlieBung vor. Im Westen haben sich 6kologisch bedeut-
same Flachen entwickelt, die schwerpunktmaRig als Flachen fiir den Natur- und Landschaftsschutz
(Ausgleichsflachen) weiterentwickelt werden sollen. Eine weitere Bebauung in Richtung Stiden wird
derzeit nicht weiterverfolgt. Denkbar wére in diesem Bereich eine Freizeit- und Erholungsnutzung
bzw. Kleingartenanlage. Eine Anbindung an die Moosheimer Strale ist deshalb aktuell nicht vorgese-
hen.
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KIESGRUBE BELLER

MARBACH

DIFL. NG, R._GROSS
FREIER ARCHITEKT
OT. RED HAUS 32

TEL:  07525/92250
PO12:3 DAT.: OKT.'95

Abbildung 4: Stddtebauliches Entwicklungskonzept zur Rekultivierung (Quelle Arch. Gross, Ebersbach)

Das stadtebauliche Entwicklungskonzept wurde in die Kiesabbau- und Rekultivierungsplanung tber-
nommen und genehmigt. Im Anderungsbereich ist ein Anschluss an die Moosheimer StraRe {iber ei-
nen Kreisverkehr vorgesehen.
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Abbildung 5: Rekultivierung Kiesgrube Beller in Marbach Stédtebauliches Entwicklungskonzept Anderungsbereich Anschluss
K8258 Moosheimer Strafse iiber Kreisverkehr (Quelle Frommeld, Ettringen, 03.12.2018)

Abbildung 6: Foto- Derzeitiges Plangebiet, Blickrichtung Nord
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5.2 Griinordnerisches Konzept

Neben den stadtebaulichen/architektonischen Festsetzungen soll durch Festsetzungen und Empfeh-
lungen zur Bepflanzung bzw. Gestaltung der Freiflachen (z.B. Einfriedungen, Nebenanlagen etc.) das
neu entstehende Wohngebiet so gestaltet werden, dass das Verhaltnis von Baukérpern und Freiraum
zum einen ein harmonisches und dorftypisches Erscheinungsbild aufweist und zum anderen eine
standortgerechte dkologische Wertigkeit fir Flora und Fauna (Durchlassigkeit, Nischen, Riickzugsbe-
reiche etc.) darstellt. Das stadtebauliche Grundkonzept der Bebauungsstruktur ergibt tGber die anei-
nander liegenden Privatgarten einen durchgangigen Griinbereich und innere Griinquartiere. Durch
Festsetzungen und Hinweise zu Uberbauung, Versiegelung, Pflanzempfehlungen, Wasserriickhalt etc.
sollen sowohl die Flacheninanspruchnahme als auch sonstige Beeintrdachtigungen des Naturhaushal-
tes durch das Vorhaben auf das notwendige Minimum reduziert werden.

Das grinordnerische Gesamtkonzept bericksichtigt damit im Wesentlichen eine ausreichende
Durchgriinung des Plangebietes durch allgemeine Pflanzbindungen auf privaten Grundstlicken.

5.3 ErschlieBung

Der Geltungsbereich grenzt im Norden an den Ortsrand Marbach an. Die ErschlieBung des Wohnge-
bietes ist in einem ersten Bauabschnitt Gber die Kanzacher StraRe (L282) im Norden vorgesehen. Der
Einmiindungsbereich in die L282 (Kanzacher StralRe) liegt zwar aullerhalb des Geltungsbereiches,
eine fachgerechte Anbindung an die Kanzacher StrafSe wird jedoch durch die Gemeinde gewahrleis-
tet. Die ErschlieBungsstrafRe und Einmiindung in die L282 (Kanzacher StralRe) wird nach den fachli-
chen Vorgaben vollwertig im Zuge der ErschlieRung des Wohngebietes ausgebaut. Die erforderlichen
Sichtfelder mit 70m/ 3m an der bestehenden Einmindung werden eingehalten.

Im Zuge der weiteren StraBenplanung wird der StraRenbauentwurf in enger Abstimmung mit der
StraRenbauverwaltung abgestimmt. Dies kann auch lber eine Vereinbarung mit der Strallenbauver-
waltung erfolgen.

Grundsatzlich ist eine Asphaltierung der ErschlieBungsstralle und des Zufahrtsbereiches geplant.

Das Baugebiet wird Uber eine 6ffentliche Verkehrsflache von 7,0 m Breite mit anschlieRendem Ver-
kehrsgriin im Bereich der Zufahrt erschlossen. Von dort werden die riickwartigen Baugrundstiicke
durch eine 5,5m breiten verkehrsberuhigten Bereich (iber eine Stich- bzw. RingerschlieBung ange-
bunden. Im Rahmen der technischen StraRenplanung besteht dadurch die Méglichkeit entlang der
ZufahrtsstraBe einen einseitigen Gehweg auszubauen. Die genaue Strallengestaltung erfolgt im Rah-
men der nachfolgenden ErschlieBungsplanung.

Im Bereich der verkehrsberuhigten Stralenanbindungen ist eine Trennung des KFZ-Verkehrs und des
fuRlaufigen Verkehrs nicht vorgesehen. Hier soll die StraRe als Treffpunkt fir die Anwohner (junge
Familien mit Kindern) geférdert werden. Entlang des Larmschutzwalles wird am Béschungsful’ ein ca.
3m breiter Pflegeweg ausgewiesen und an die innere ErschlieBung angebunden. Zur Béschung hin
wird eine ausreichend breite Sickermulde hergestellt, die das Oberflachenwasser aufnimmt bzw.
nach Norden auflerhalb der Baugrundstiicke ableitet.
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Eine Bebauung ist von den 6ffentlichen ErschlieBungswegen durch die Festlegung der Baugrenze um
3 m zurickgenommen. Damit soll eine offene StraRenraumsituation vorgegeben werden.

6 Festsetzungskonzept

6.1 Art der Baulichen Nutzung

Entsprechend dem stddtebaulichen Konzept wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4
BauNVO festgesetzt. Im Plangebiet soll eine flexible Nutzungsdurchmischung zur Deckung des ort-
lichen Bedarfes in Anlehnung an den baulichen Bestand (Misch- und Dorfgebiete) fortgesetzt wer-
den. Zulassig sind deshalb Wohngebaude, mit der zur Versorgung des Gebietes dienenden Laden,
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérenden Handwerksbetriebe und Anlagen fir kirch-
liche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Nicht zugelassen sind Anlagen fir
Verwaltungen, sonstige nicht storende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe, Tankstellen, sowie
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, um den Charakter des Wohnens zu starken und stérende
Nutzungen mit einem erhdhten Beeintrachtigungspotential moglichst gering zu halten.

Um die bauplanungsrechtliche Voraussetzung fiir die Rechtskraft des Bebauungsplanes gem. § 10
Abs. 1 BauGB erfiillen zu konnen wurde ein bedingtes Baurecht gem. §9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB festge-
setzt, indem mit der Erschliefung und Aufsiedlung des Baugebietes erst dann begonnen werden
darf, wenn die Abwasserentsorgung der Gemeinde Herbertingen fir das Plangebiet nach den ge-
setzlichen Anforderungen festgestellt ist. Der Zeitpunkt des Eintretens der Voraussetzung oder Ab-
schluss der MalRnahmen zur Abwasserentsorgung ist erkennbar (vgl. auch Kapitel 9.2).

6.2 MaR der Baulichen Nutzung
Grundflache

Das MaR der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die maximal bebaubare Grundflache und durch
Baugrenzen sowie die maximale Wand- und Gebdudehdhe.

Durch die Festsetzung einer maximal zuldssigen Grundfldchenzahl (GRZ) von 0,35 wird eine lockere
offene Bebauung und Durchgriinung des Wohngebietes sichergestellt. Um im Planbereich keine
Ubermalig hohe Wohndichten oder ungewollte Nachverdichtungen zuzulassen, welche Probleme in
der technischen und sozialen Infrastruktur und weiteren Stellplatzbedarf im 6ffentlichen Raum nach
sich ziehen, wird die Zahl der Wohneinheiten je Gebadude auf 2 beschrankt.

Die der Versorgung des Wohngebietes dienenden Nebenanlagen sind gemaR §14 BauNVO aus-
nahmsweise auch auRerhalb der Baufenster zuldssig.

Bei Anwendung des § 19 Abs. 4 BauNVO kann diese Obergrenze mit Garagen und Stellplatzen (inkl.
Zufahrten), Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geldndeober-
flache um max. 50 % Uberschritten werden.
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Gebdudehohe

Mit der zuldssigen Wandhohe von 6,3 m und der max. Firsthohe von 10,5 m wird eine zweigeschos-
sige Bauweise sichergestellt. Zur Vermeidung stadtebaulich und energetisch unerwiinschter Dach-
aufbauten wird im Plangebiet der Ausbau von Vollgeschossen auf max. 2 Vollgeschosse begrenzt.

Als Hohenbezugspunkt der Gebadude wird die zuldssige FOK (Fertige ErdgescholRfuBbodenoberkante)
Uber die jeweilige Hohe der Stralenachse mit einer Abweichung von +/- 30 cm festgelegt. Durch das
weitgehend ebene, profilierte Rekultivierungsgelande wird eine vertragliche Hohenabfolge der Ge-
bdude und der Baugrundstiicke innerhalb des Baugebietes und zum angrenzenden Gelande sicherge-
stellt (siehe Abbildung 7).
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Abbildung 7: Schemaschnitte Héhenentwicklung Wohngebiet
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6.3 Bauweise und Baugrenzen

Es wird eine offene Bauweise (0) festgesetzt. Die Gebaude sind mit seitlichem Grenzabstand nach § 5
LBO zu errichten. Dabei sind gemaR den Festsetzungen Einzelhduser zuldssig, um hier eine dorfge-
maRe lockere Bebauung sicherzustellen. Die Festsetzung der Baugrenzen wurde bewusst gro3ziigig
gewahlt, um eine moglichst variable Ausnutzung der Parzellen zu ermdglichen.

Ausnahmsweise sind Uberschreitungen der zeichnerisch festgelegten Baugrenzen in geringfiigigem
Ausmal} mit untergeordneten Bauteilen gemaR §5 Abs. 6 LBO, d.h. mit Bauteilen, welche bei der Be-
messung der Abstandsflachen (wie z.B. Dachiiberstdnde, untergeordnete Balkone und Erker, etc.) au-
Rer Betracht bleiben bis zu einer Uberschreitung von 10 m? zuléssig. Damit sollen geringfiigige Frei-
rdume ermoglicht werden. AuBerdem werden pro Baugrundstlick max. zwei (iberdachte Nebenanla-
gen (Gartenhaus, Gerateschuppen) zugelassen. Stadtebauliche Beeintrachtigungen sind dadurch
nicht zu erwarten. Grundsatzlich sind die rechtlichen Abstandsregelungen gemafd LBO einzuhalten.
Um Beeintrachtigungen des 6ffentlichen Verkehrsraumes zu vermeiden wurde festsetzt, dass Gara-
geneinfahrten einen Mindestabstand von 5 m gegeniiber dem 6ffentlichen StraRenraum aufweisen
missen. Garagen sowie (iberdachte Stellplatze (Carports), haben von 6ffentlichen Verkehrsflachen
einen Grenzabstand von min. 3,00 m einzuhalten, wenn sie mit zumindest einer Seitenwand ausge-
stattet sind, um bei der Ausfahrt auf die Fahrbahn eine ausreichende Sicht zu ermoglichen. Offene
Stellplatze ohne Seitenwénde kdnnen mit einem Abstand von min. 1,00 Meter zum Fahrbahnrand
errichtet werden.

Um eine geordnete und stadtebaulich vertragliche Stellplatzsituation im Baugebiet sicherstellen zu
konnen, wurde festgelegt, dass mind. pro Wohneinheit zwei Stellplatze auf dem Grundstlick nachzu-
weisen sind. Dabei kann der 2. Stellplatz vor einer Garage/Carport angerechnet werden, wenn dieser
mind. eine Lange von 5m aufweist.

6.4 Griinordnung und Freiflaichengestaltung

Mit den griinordnerischen Festlegungen wird eine Ein- und Durchgriinung des Baugebietes sicherge-
stellt. Grundsatzlich sind auf den privaten Baufldchen je angefangener 400 m? Bauplatzfliche min-
destens ein heimischer Laubbaum (l. oder Il. Ordnung) oder ein heimischer Obstbaumhochstamm zu
pflanzen. Die Baumstandorte sind in der Lage variabel. Neben ihrer 6kologischen Wertigkeit soll mit
dieser Festsetzung gewahrleistet werden, dass das Erscheinungsbild des Baugebietes eine deutlich
wahrnehmbare und standortgerechte Durchgriinung erhélt. Aus diesem Grund sind in den Pflanz-
empfehlungen Gberwiegend gebietsheimische Gehdlze angegeben, mit dem Hinweis Gberwiegend
gebietsheimische Gehdlzarten zu verwenden.

Auf eine Festlegung von Baumpflanzungen entlang der 6ffentlichen ErschlieBungsstralRe wurde zu-
gunsten einer flaichensparenden Bauweise verzichtet. Gleichwohl sind, sofern Stellplatzflachen er-
richtet werden, diese in wasserdurchlassigem Belag auszufihren und mit Baumen zu begriinen. Da
das Baugebiet durch die eingetiefte Kessellage nur eine geringe AuRenwirkung hat und 6rtlich be-
deutsame Blickbeziehungen fehlen, wird in diesem Fall auf die Herstellung einer allseitigen Randein-
grinung verzichtet. Eine dorfgemafRe Ortsrandsituation im Stiden kann in diesem Fall durch die pri-
vate Begriinung der Garten erreicht werden. Deshalb wurde festgesetzt, dass die unbebauten
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Flachen grundsatzlich als Griinanlagen anzulegen und zu unterhalten sind. Befestigte Freiflachen sind
mit einem wasserdurchlassigen Belag zu versehen. Dabei sind die befestigten Grundstiicksflachen auf
ein Mindestmal? zu begrenzen, um im Plangebiet die Schutzfunktionen des Bodens so weit als mog-
lich aufrecht zu erhalten.

6.5 Flachen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Im Westen befinden sich aulRerhalb des Geltungsbereiches biotopkartierte Geholzbestdande an der
Boschung (Biotopnummer: 179224370803) und ein biotopkartierter Weiher (Biotopnummer:
179224376511). Zum Schutz dieser Strukturen wird im Westen des Baugebietes eine 6ffentliche
Grunflache als Pufferflache (Ausgleichsflache) ausgewiesen, die nicht Gberbaut werden darf. Auf die-
ser Flache (ca. 1.870 m?) sind AusgleichsmaRnahmen, wie die Herstellung artenreichen extensiven
Wiese und die Modellierung eines Timpels festgelegt, die zum Ausgleich fir den Eingriffsbebauung
herangezogen wird. Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden wurden im
Bebauungsplan MalBnahmen des Artenschutzes in Form von vorgezogenen ArtenschutzmaRnahmen
(cef) und artenschutzfachlichen VermeidungsmaRnahmen (V) festgesetzt (siehe auch Kapitel 8).

7 Ortliche Bauvorschriften gemiR §74 LBO

Baugestalterische Vorschriften werden mit dem Ziel der Weiterfiihrung und Erhaltung des Ortsbildes,
der Einfligung in das Landschaftsbild und der Notwendigkeit der Integration dieses Teilbereiches in
die vorhandene Umgebungsbebauung begriindet und festgesetzt. Auf eine weitergehende Regelung,
insbesondere bei den Dachformen und der Dachgestaltung wurde verzichtet, um im Sinne eines offe-
nen Bebauungsplanes den Bauherren eine weitgehende Flexibilitat bei der baulichen Gestaltung zu
gewadhren.

7.1 Dachgestaltung

Im Bebauungsplangebiet wurde bewusst auf eine Begrenzung der Dachformen verzichtet, um eine
dorfgemale, abwechslungsreiche Bauweise zu begiinstigen. Die Gestaltungsmoglichkeiten beleben
einerseits das Ortsbild, zum anderen erscheint es an dieser Stelle im Ort stadtebaulich vertretbar, da
keine Ubergeordneten Blickbeziehungen bestehen. So sind z.B. Satteldadcher, Pultdacher, Flachda-
cher, Zeltdacher und Walmdacher erlaubt.

Als Dachdeckung sind nicht reflektierende Materialien in roten, rotbraunen, braunen und anthrazit-
farbenen Tonen zulassig, da diese in der Umgebung auch vorkommen. Dachbeldge aus unbeschichte-
tem Metall (z.B. Blei, Kupfer, Zink) sind aus Griinden des Umweltschutzes nicht zuldssig. Bei Winter-
garten ist Glas zugelassen. Zur Vermeidung des Kollisionsrisikos von Vogel werden Gestaltungsemp-
fehlungen getroffen. Ebenfalls wird eine extensive Begriinung von Flachdachern mit Substratstarke
von mind. 10 cm empfohlen. Grundsatzlich sind begriinte Dacher sowie solartechnische Anlagen zu-
lassig und im Sinne des Klimaschutzes erwiinscht.
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7.2 Sonstige Ortliche Bauvorschriften

Die Beschrdankung von Satellitenanlagen pro Gebadude ist mit der gestalterischen starken Beeintrach-
tigung des offentlichen Raumes und damit des Ortsbildes begriindet. Durch die heute vorliegenden
technischen Moglichkeiten kann auch durch eine gemeinsame Anlage das Recht auf Informationsfrei-
heit gesichert werden.

Aus Grinden des Artenschutzes werden Hinweise zur Verwendung gro3flachiger Glasscheiben (Mini-
mierung von Vogelschlag) sowie zur Begrenzung der notwendigen AuBenbeleuchtung und der Ver-
wendung von insektenschonenden Leuchtmitteln, getroffen.

Einfriedungen

Durch Regulierung der Einfriedungen soll das Erscheinungsbild entlang der Strallenrdaume und des
Ortsrandes einheitlich sein und dadurch die Qualitdt des Wohnumfeldes gesteigert werden. Vor die-
sem Hintergrund wird die Einfriedung in diesen Bereichen auf eine Hohe von 1,8 m begrenzt und hin-
sichtlich der Ausfihrung Festsetzungen getroffen (Abstdnde, keine Stachel- und Maschendraht-
zaune). Zur Gewahrleistung einer Durchlassigkeit, insbesondere fir Kleinsduger, sind Sockelmauern
unzuldssig und der Zaun muss einen Abstand zum Boden von mind. 10 cm aufweisen. Zudem dirfen
Einfriedungen und Bepflanzungen die Verkehrssicherheit 6ffentlicher Strallenrdume nicht beein-
trachtigen. Die Einfriedung muss mit ihrer AuBenkante mindestens 0,5 m von der daulReren StraRen-
kante zum Grundstiick hin abgeriickt werden.

7.3 Immissionsschutzfachliche Bewertung

Im Rahmen des weiteren Verfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung (em plan, Augsburg
28.07.2023 im Plangebiet durchgefiihrt, in dem mogliche Konfliktsituationen zur geplanten Wohnbe-
bauung mit dem in direkter Nachbarschaft bestehenden Kieswerk untersucht wurden.

Der Schallschutzgutachter kommt zu folgendem Ergebnis:

Das Plangebiet liegt im Einwirkbereich von gewerblichen Nutzungen. Im Osten liegt das Kieswerk
,Beller GmbH & Co.KG Kieswerk Tief- und Stralenbau”. Als Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens
wird eine schalltechnische Begutachtung auf der Grundlage der DIN 18005, Schallschutz im Stadte-
bau erforderlich. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung war die Realisierung vor dem Hinter-
grund der Anforderungen an den Larmimmissionsschutz entsprechend den in der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Larm, TA Larm aufgefiihrten Kriterien zu prifen.

Anhand von einschlagigen Literaturangaben sowie Richtlinien wurde eine Emissionsprognose fiir alle
maRgebenden Schallquellen erstellt und eine Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 im Bereich
des Plangebiets durchgefiihrt.

Die Betriebszeiten des Unternehmens liegen in der Tagzeit. Die Berechnungen kommen zum Ergeb-
nis, dass an der kiinftigen Bebauung maximale Beurteilungspegel von 50 dB(A) zu erwarten sind. Der
flr allgemeine Wohngebiete maRgebliche Immissionsrichtwert von 55 dB(A) am Tag wird damit um
mindestens 5 dB unterschritten.
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MaRnahmen zum Schallschutz werden damit nicht erforderlich.

Ebenso wurde eine Lufthygienische Untersuchung (em plan, Augsburg, 23.07.2023) durchgefiihrt, in
der die Staub-Immissionsbelastung nach TA Luft flr das Plangebiet bewertet wurde.

Der Gutachter kommt zu folgender Bewertung:

Das Kieswerk ist dem Grunde nach eine Quelle fir Staubimmissionen, welche an der geplanten
Wohnbebauung auftreten kdnnen. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung war eine Berechnung
und Beurteilung der absehbaren Staubimmissionen vorzunehmen.

Als BeurteilungsgrofRen wurden nach Maldgabe der einschldgig anzuwendenden TA Luft die Deposi-
tion an Staub und die aus der Anlage resultierende Feinstaubbelastung herangezogen. Die Hinter-
grundbelastung im landlichen Raum wurde nach den publizierten lufthygienischen Messdaten des
LUBW in Ansatz gebracht. Der Berechnung liegt eine lokal gliltige Ausbreitungsklassenstatistik flir
den Untersuchungsraum zu Grunde. Als Bewertungsmalstab werden die Anforderungen der TA Luft
in der Neufassung 2021 zugrunde gelegt.

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass auch unter Einrechnung der landlichen Vorbelastung
die Anforderungen der TA Luft absehbar deutlich eingehalten sind. Dieses Ergebnis ist auch ohne Ein-
satz zusatzlicher staubmindernder MaRnahmen zu erwarten.

Das Schallschutzgutachten und das Luftschutzgutachten werden als Anlage dem Bebauungsplan bei-
gefligt und sind Bestandteil des Bebauungsplanes.

8 Naturschutz- und artenschutzfachliche Bewertung

Um Konflikte mit dem Naturschutzrecht und dem Artenschutz zu vermeiden wurden die Auswirkun-
gen des Planvorhabens im Umweltbericht gepriift, auf den hier verwiesen wird.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine 6kologisch bedeutsamen Strukturen.
Im Norden des Plangebiets stockt ein junger Gehdlzbestand an der Grenze zur bestehenden Bebau-
ung. Dieser muss im Rahmen der geplanten Wohnbebauung teilweise gerodet werden. Bei der Ro-
dung sind die allgemeinen Schutzzeiten (1. Méarz bis 30 September) zu beachten. Diese Rodungen
kénnen durch die griinordnerischen Festsetzungen innerhalb des Plangebiets ausgeglichen werden.
Das Geldande wurde gemall dem Rekultivierungskonzept der Kiesgrube unter Beriicksichtigung der
naturschutz- und baurechtlichen Genehmigungen, zuletzt gedndert mit Bescheid vom 25.11.2019 fir
eine Wohnbebauung bereits vorbereitet.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine nach Bundes- oder Landesrecht ausgewiesenen
Schutzgebiete wie z.B. Waldschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale oder Natur-
schutzgebiete. Auch finden sich keine Natura-2000-Gebiete, die nach europdischem Recht nach der
Fauna-Flora-Habitat- (FFH) Richtlinie, bzw. der Vogelschutzrichtline (,,Europédische
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Vogelschutzgebiete” und ,Besondere Schutzgebiete”) geschiitzt sind. Das Plangebiet liegt auch au-
Rerhalb des Naturparks ,,Obere Donau”.

Westlich des Geltungsbereiches liegen die amtlich kartierten Biotope , Feldgehdlz hinter der Kirche”
(Nr. 179224370803) und , Kiesweiher am Siidrand von Marbach” (Nr. 179224376511). Die ,Feldge-
holze hinter der Kirche” liegen aullerdem innerhalb des landesweiten Biotopverbunds trockener
Standorte (Kernflache in ca. 20 - 40 m Entfernung). Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine er-
heblichen Auswirkungen auf die Biotope zu erwarten.

In Tabelle 1 sind die projektbedingten Auswirkungen - differenziert fiir die einzelnen Schutzgiter in
geringe, mittlere und hohe Beeintrachtigungsintensitaten - unter Berlicksichtigung der MaBnahmen
zur Vermeidung und Verminderung zusammengefasst.

Tabelle 1: Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Schutzgut Bestand Auswirkungen Ergebnis

baubedingt anlage- und betriebsbedingt

Mensch und gering gering mittel gering-mittel

menschliche Ge-

sundheit

Tiere, Pflanzen und mittel-hoch mittel mittel mittel

die biologische Viel-

falt

Flache gering gering gering gering

Boden gering gering gering gering

Wasser gering gering gering gering

Luft und Klima gering gering gering gering

Landschaft gering- gering gering gering
mittel

Kulturelles Erbe und gering gering gering gering

sonstige Sachguter

Bei den meisten Schutzgiitern ergeben sich durch die Planung nur geringe oder mittlere Auswirkun-
gen auf die Umwelt. Mittlere Auswirkungen sind nur beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt zu erwarten, da der Geltungsbereich zwischen hoherwertigen Habitaten liegt und als
Nahrungshabitat dient. Durch die Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen werden die Auswir-
kungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt reduziert.
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Bei Vorhaben gilt grundsatzlich § 44 Absatz 1 BNatSchG.
Demnach ist es verboten:

- wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder
zu zerstoren (Totungs- und Verletzungsverbot),

- wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu st6-
ren; eine erhebliche Storung liegt vor, wenn sich durch die Storung der Erhaltungszustand der
lokalen Population einer Art verschlechtert (Storungsverbot),

- Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten Arten aus
der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren (Schadigungsverbot).

Zusatzlich wird im BNatSchG § 44 Absatz 5 geregelt, dass die Zugriffsverbote im Rahmen von behoérd-
lich zugelassenen Vorhaben nur flr europaische Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richt-
linie (im Folgenden ,,europarechtlich geschitzte Arten”) gelten. Darin wird unter anderem festgelegt,
dass:

- das Totungsverbot nur eintritt, wenn das Totungs- und Verletzungsrisiko flir Exemplare der be-
troffenen Arten durch den Eingriff oder das Vorhaben signifikant erhéht wird.

- das Schadigungsverbot nicht eintritt, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang weiter-
hin erfillt wird. Um dies zu erreichen, wird die Moglichkeit zur Festlegung vorgezogener Aus-
gleichsmaRnahmen (CEF-MaRnahmen) gegeben.

Um die projektbedingt verursachten Auswirkungen auf die europarechtlich geschiitzten Arten ab-

schatzen zu kénnen, wurde ein naturschutz- und artenschutzfachliches Gutachten (saP) erstellt. Die
daraus resultierenden CEF-MalRinahmen und VermeidungsmalRnahmen sind in Tabelle 2 aufgefihrt.
Das Gutachten, LARS consult GmbH, Stand 07.02.2023 ist als Anlage dem Bebauungsplan beigefiigt.

Hierzu wurden erforderliche faunistische Untersuchungen zu Nachkerzenschwarmer, Vogel, Zau-
neidechse und Fledermause mit der Unteren Naturschutzbehdrde abgestimmt und durchgefihrt.

Im Ergebnis wird festgestellt, dass keine Lebensraume planungsrelevanter Arten nachgewiesen wur-
den. Beeintrachtigungen von Lebensstatten durch die heranriickende Planung kénnen durch geeig-
nete CEF- und VermeidungsmaRnahmen kompensiert werden.

Die Ergebnisse dieser Kartierungen werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt und bewer-
tet.

Es wurden im Umgriff des Plangebietes bestehende Brutreviere des Neuntoters und der Goldammer
festgestellt. Eine Beeintrachtigung dieser Arten kann durch die Heranriickung des geplanten Wohn-
gebietes nicht ausgeschlossen werden. Der Verlust von Lebensstatten kann durch vorgezogene CEF-

www.lars-consult.de Seite 45 von 57



Bebauungsplan mit Griinordnung "Kiesgrube" gemall §215a BauGB in Herbertingen-Marbach L
Satzung und Begriindung Stand: 04.11.2024 consult
Naturschutz- und artenschutzfachliche Bewertung

MalRnahmen (CEF1) ausgeglichen werden. Weiter sind Beeintrachtigungen durch visuelle und akusti-
sche Storungen wahrend der Bauphase zu vermeiden (V1).

Der ostlich gelegene Larmschutzwall, die 6kologische Vorrangflache im Stiden und die Biotopflachen
im Westen werden von Singvogeln intensiv zur Nahrungssuche und zur Brut genutzt, was ein hohes
Aufkommen dieser teils gefahrdeten Arten und regelmaRige Transferfliige durch das geplante Wohn-
gebiet im Umfeld des Geltungsbereiches nach sich zieht. An groRen Glasfronten- und -fassaden, frei-
stehenden Glaskdrpern sowie Eckverglasungen kann es durch die Spiegelung von Vegetation ver-
mehrt zu Kollision dieser Arten mit Glasscheiben kommen. UbermiRiger Vogelschlag ist durch geeig-
nete MalRnahmen zu vermeiden (V4).

Bei der Reptilienkartierung wurden auBerhalb des Geltungsbereiches einige Exemplare der Zau-
neidechse sowie Amphibien (Erdkrote und Kreuzkrote) beobachtet. Da wahrend der ErschlieRung
und Baufeldfreimachung eine Einwanderung durch pionierbesiedelnde Arten nicht ausgeschlossen
werden kann, ist die Errichtung eines Reptilien- und Amphibienschutzzaunes (V2) wahrend der Bau-
zeit notwendig.

Im Umfeld des Planungsgebietes wurde weiter das Vorkommen von Fledermausarten, nachgewiesen.
Um Beeintrachtigungen der vorkommenden Fledermause, insbesondere lichtscheue Arten wie die
nachgewiesene Gattung der Langohren sowie Insekten und Vogel zu vermeiden, ist das Beleuch-
tungskonzept anzupassen (V3). Die kiinstliche nachtliche Beleuchtung wahrend der Bauzeit und nach
Fertigstellung des Baugebietes ist ggf. unter Anwendung technischer Maoglichkeiten (Zeit- bzw. Bewe-
gungssteuerung) funktional zu gestalten und auf das minimal erforderliche MaR zu begrenzen. Es
sind warm-weifSe LED, max. 3.000 Kelvin, gekoffert mit nach unten gerichtete Leuchtstrahlung zu ver-
wenden. Die direkte bzw. indirekte Beleuchtung der aulRerhalb des Geltungsbereiches liegenden Fla-
chen ist zu vermeiden.

Mit diesen MalRnahmen kdnnen mogliche Verbotstatbestande des BNatSchG § 44 Absatz 1 vermie-
den werden.

8.1 Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich

Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung [und der Ausgleich] der zu erwartenden Eingriffe in Natur
und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu beriicksichtigen. Bei
der Aufstellung des gegenstandlichen Bebauungsplans , Kiesgrube” wurden die folgenden Vermei-
dungs- und MinimierungsmalRnahmen beriicksichtigt bzw. festgesetzt:

Tabelle 2: Vermeidungs- und MinimierungsmafZnahmen

Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. MinimierungsmaBnahmen

Mensch und | Uberbauung, Reduzierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild und

menschliche | Kulissenwirkung, damit auf die Erholungseignung durch entsprechende griin-

Gesundheit | Schadstoffemissio- ordnerische MaRBnahmen zur Durchgriinung und Eingriinung
nen, des Plangebietes.
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Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. Minimierungsmafnahmen

Larm
Tiere, Pflan- | Versiegelung / Zur Minimierung der Beeintrachtigung von Kleintieren wird
zenund die | Uberbauung / auf Sockelmauern verzichtet bzw. die Einhaltung von 10 cm
biologische Beeintrachtigung von | Abstand zum Boden bei der Errichtung von Zaunen festge-
Vielfalt Lebensrdaumen / setzt.

Habitaten

CEF1: Anlage von lockeren Hecken mit Dornenstrdauchern
und Saumstrukturen

Um zu gewahrleisten, dass die 6kologische Funktion die be-
troffenen Lebensstatten von je einem Brutpaar des Neunto-
ters und der Goldammer im raumlichen Zusammenhang er-
halten bleiben, sind im Verhaltnis 1:1 als vorgezogener Aus-
gleich Heckenstrukturen mit Dornenstrauchern in Verbin-
dung mit Saumstrukturen anzulegen (insgesamt mind.
2.380m?).

Abbildung 8: Lageplan CEF 1
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Schutzgut Projektwirkung

Vermeidungs- bzw. Minimierungsmafnahmen

V1 Bauzeitenregelung

Um zu vermeiden, dass das Brutgeschaft durch Bauarbeiten
gestort und Entwicklungsstadien europaischer Vogelarten
durch Brutaufgabe etc. beschadigt werden, sind Arbeiten in
der unmittelbaren Umgebung von Gehdlzen zwischen dem
01. August und 01. April durchzufihren, bzw. vor dem 1. Ap-

\Welheracker

\ s
Gehdlze mit Nistplatzen <
Bereich mit Bauzeitenregelung
O Geltungsbereich .

L

Abbildung 9: Bereiche mit Bauzeitenregelung

V2 Vermeidung von Totungen von Amphibien und Repti-
lien

Um zu vermeiden, dass sich wahrend der Baufeldfreima-
chung und wahrend der Bauzeiten Kreuzkroten, Zau-
neidechsen und andere pionierbesiedelnde Arten im Gel-
tungsbereich ansiedeln und im Zuge der Bauarbeiten ver-
letzt bzw. getotet werden, ist der Geltungsbereich mit ei-
nem Reptilien- und Amphibienschutzzaun abzugrenzen.
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Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. MinimierungsmaBnahmen

AL N ... Verlauf Reptilienschutzzaun
| - S L R ]
Abbildung 10: Skizze zum Verlauf des Reptilien- und Amphibienschutz-

zauns

V3 Anpassung Beleuchtungskonzept

Um Beeintrachtigungen von Insekten, Fledermausen (insb.
Langohren) und Vogeln zu vermeiden, ist die kiinstliche
nachtliche Beleuchtung wahrend der Bauzeit und nach Fer-
tigstellung des Baugebietes ggf. unter Anwendung techni-
scher Maglichkeiten (Zeit- bzw. Bewegungssteuerung) funk-
tional zu gestalten und auf das minimal erforderliche MaR
zu begrenzen. Es sind warm-weif3e LED, max. 3.000 Kelvin,
gekoffert mit nach unten gerichtete Leuchtstrahlung zu ver-
wenden. Die direkte bzw. indirekte Beleuchtung der auRer-
halb des Geltungsbereiches liegenden Flachen ist zu vermei-
den.

V4 Vermeidung von Vogelschlag

Um Kollisionen von Vogeln an Glas zu vermeiden, sind bei

der Planung groRRerer Glasflachen MaRnahmen gegen Vo-

gelschlag zu ergreifen. Mogliche MaRnahmen sind gemald

ScHMID et al. (2012) z.B.:

- bauliche MaBnahmen (keine groRReren Glasflachen im
Bereich ausgepragter Vegetation (z.B. Heckenbiotope),
keine Eckverglasung, keine freistehenden transparenten
Glasscheiben, keine Verwendung stark spiegelnder Ma-
terialien usw.)

wirksame Markierungen gegen Vogelschlag (https://vogel-

glas.vogelwarte.ch/downloads/files/broschue-

ren/voegel_glas_licht_2012.pdf)
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Schutzgut

Projektwirkung

Vermeidungs- bzw. Minimierungsmafnahmen

Flache und
Boden

Abtrag und Boden-
bzw. Flachenversie-
gelung

Minimierung von Versiegelung und Uberbauung durch Fest-
setzungen / Hinweise des Bebauungsplans sowie Festlegung
einer Grundflachenzahl (GRZ 0,35) und Ausweisung von
Griinflachen.

Nutzung bereits bestehender Verkehrsflachen fiir die Er-
schlieBung.

Beachtung der fachlichen Vorgaben bei Bodenarbeiten, ins-
besondere ist das ,,Merkblatt fir den Bauherrn — Boden-
schutz bei Bauarbeiten” zu bericksichtigen.
OrdnungsgemaRe Entsorgung eventuell anfallender schad-
stoffbelasteter Boden.

Wasser

Uberdeckung, Stoffe-
intrage

Ermoglichung der Versickerung von Niederschldagen durch
die Verwendung von wasserdurchldssigen Belagen (z.B. Kies,
Rasenpflaster, Schotterrasen, Sickerpflaster etc.) insbeson-
dere im Bereich der Flache fiir PKW-Stellplatze.

Aufgrund der Gelandebeschaffenheit und Topographie ist
wild abflieRendes Hangwasser aus hoher gelegenen Berei-
chen (v.a. nach Starkregenereignissen sowie im Friihjahr)
nicht auszuschlieRen. Von den Bauherren sind im Rahmen
der Bebauung entsprechende Vorkehrungen zur Versicke-
rung bzw. Ableitung von Oberflachenwasser zu treffen
(dichte Keller, Lichtschachte, Kellerabgéange und Tiren,
ebenerdige Hauseingange an der Hangseite usw.). Der na-
tirliche Ablauf wild abflieenden Wassers darf dabei nicht
zum Nachteil gerade eines tieferliegenden Grundstiicks ver-
starkt oder auf andere Weise verandert werden (vgl. § 37
WHG). Das Merkblatt DWA-M 119 (Risikomanagement in
der kommunalen Uberflutungsvorsorge — Analyse von
Uberflutungsgefiahrdungen und Schadenspotenzialen zur
Bewertung von Uberflutungsrisiken) sowie das DWA-The-
menheft T1/2013 (Starkregen und urbane Sturzfluten - Pra-
xisleitfaden zur Uberflutungsvorsorge) sollten beachtet wer-
den.

Luft und
Klima

Uberbauung, Schad-
stoffemissionen

Minimierung der Auswirkungen auf die kleinklimatischen
Verhaltnisse durch entsprechende griinordnerische Mal3-
nahmen wie z.B. die Anpflanzung von Einzelbdumen als Bei-
trag fur die Frischluftzufuhr und Lufterneuerung (Adsorpti-
ons- und Filtervermogen der Baume).

Zulassen von PV-Anlagen auf Dachern und Uber Stellplatzen
gem. KlimaG BW
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Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. MinimierungsmaBnahmen

Landschaft Fernwirkung Standortwahl in einem bereits vorbelasteten Bereich aulSer-
halb attraktiver Sichtbeziehungen.

Reduzierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild
durch die Festsetzung griinordnerischer MaBnahmen.
Begrenzung der Hohe baulicher Anlagen.

Kulturelles Beeintrachtigung der | Allgemein gilt: Sollten im Zuge von Erdarbeiten archaologi-
Erbe und kulturhistorischen sche Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben, Brandschichten 0.4.)
sonstige Bedeutung angeschnitten oder Funde gemacht werden (z.B. Scherben,
Sachgiiter Metallteile, Knochen), ist das Landesamt fir Denkmalpflege

beim Regierungsprasidium Stuttgart (Abt. 8) oder die zu-
standige Untere Denkmalschutzbehorde unverziiglich zu be-
nachrichtigen. Die Moglichkeit zur Fundbergung und Doku-
mentation ist einzurdumen (§ 20 DSchG).

8.2 Eingriffsregelung und Festsetzung von AusgleichsmalBnahmen

Die geplante Bebauung stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemaR § 14 Naturschutzgesetz
Baden-Wirttemberg dar. Nach § 1 a Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich der zu er-
wartenden Eingriffe in Natur und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwagung nach § 1 Abs.7
BauGB zu beriicksichtigen.

Im Zuge der gegenstindlichen Uberfiihrung des Bauleitplanverfahrens unter Anwendung der neuen
Reparaturvorschrift § 215a BauGB wird ein Umweltbericht mit Eingriffs-/ Ausgleichsregelung erstellt.

Im Ergebnis wird festgestellt, dass keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen mit der geplan-
ten Wohngebietsausweisung zu erwarten sind. Mogliche Konflikte durch die benachbarte Kiesgrube
(Larm/ Staub) kénnen aufgrund der vorliegenden Gutachten ausgeschlossen werden.

Grundsétzlich erfolgt die Bilanzierung nach der Bewertungseinstufung bzw. Punktevergabe der ,,Oko-
kontoverordnung” (Naturschutzrechtliche und bauplanungsrechtliche Eingriffsbeurteilung, Kompen-
sationsbewertung und Okokonten. Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg,
Sigmaringen; 2012).

Neben dem Ausgleichsbedarf fiir Biotope und Boden fallt i.d.R. gemaR Leitfaden ,Naturschutzrechtli-
che und bauplanungsrechtliche Eingriffsbeurteilung, Kompensationsbewertung und Okokonten — Be-
wertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen” noch ein weiterer Bedarf
an Okopunkten fiir den Eingriff in das Landschaftsbild an.

Folgende Tabelle gibt die Gesamtbilanz der Okopunkte (Biotoptypen, Boden sowie die Bilanzierung
des Landschaftsbildes) wieder. Eine detaillierte Aufstellung der Bewertungen von Bestand und Pla-
nung findet sich im Umweltbericht Kap. 4.2.
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In der Gesamtbilanz werden die Okopunkte der Landschaftsbildbewertung, der Bodenbewertung und
der Biotoptypenbewertung zusammengefihrt. Diese Zusammenfiihrung der Teilsysteme ergibt einen
durch die im Geltungsbereich integrierte Ausgleichsfliche generierten Uberschuss von 16.321 Oko-
punkten.

Tabelle 3: Gesamtbilanz Okopunkte

Gesamtbilanz

Biotoptypenbewertung Uberschuss 14.962 | Okopunkte
Bodenbewertung Uberschuss 4.172 | Okopunkte
Landschaftsbildbewertung Bedarf 2.813 | Okopunkte
Summe 16.321 | Okopunkte

Die auf der Ausgleichsflache festgelegten Ausgleichs- und EntwicklungsmalRnahmen sind umzusetzen
und deren Funktion durch Pflege dauerhaft zu erhalten.

In Abstimmung mit dem zustandigen Landratsamt Sigmaringen wird der rechnerisch ermittelte Uber-
schuss von 16.321 Okopunkten aufgrund der Besonderheit des konkreten Sachverhaltes nicht auf
dem gemeindlichen Okokonto als Guthaben verbucht.

9 Technische ErschlieBung

9.1 Wasser

Das Plangebiet wird an die ortliche Wasserversorgung der Gemeinde Herbertingen angeschlossen.
Die Loschwasserversorgung des Baugebietes kann durch das gemeindliche Wasserleitungsnetz si-
chergestellt werden. Dies wird durch die vorhandene Rohrnetzanalyse bestatigt. Die Rohrnetzunter-
suchung zeigt fur die benachbarten Anschlussmdoglichkeiten des Baugebietes Leistungen von 817 bis
888 |/min bei einem Druck von >2 bar. Insofern kann die geforderte L6schwasserversorgung von 48
m3/h eingehalten werden.

9.2 Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung erfolgt Giber ein Trennsystem. Dazu erfolgt der Anschluss des Schmutzwas-
seranteils an das vorhandene Kanalsystem der Gemeinde an die Kldaranlage Herbertingen. Derzeit
werden die gesetzlich geforderten Mindestanforderungen an die Mischwasserbehandlung noch nicht
eingehalten.
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Aus diesem Grund wurde eine Uberrechnung der gemeindlichen Abwasserentsorgung fiir das Netz
der Klaranlage Herbertingen durchgefiihrt.

Die Gemeinde Herbertingen hat mittlerweile den sich aus der Schmutzfrachtberechnung ergebenden
Malnahmenplan mit dem Landratsamt abgestimmt.

Zur Gewahrleistung einer dauerhaft gesicherten Abwassersituation sind in der Gemeinde Herbertin-
gen verschiedene MalRnahmen im Kanalnetz umzusetzen. Im Kern besteht der geforderte MalRnah-
menkatalog aus Folgendem:

1. Einbau von Fernwirktechnik in die bestehenden Abwasseranlagen (RUBs, Stauraumkanile,
etc.)

2. Neubau von insgesamt 3 RUBs zur Pufferung von anfallendem Abwasser vor der Klaranlage.

Fir beide Bereiche wurden in den vergangenen 3 Jahren jeweils Forderantrage gestellt, bislang wur-
den diese aber vom Zuschussgeber stets negativ beschieden. Im Jahr 2024 zeichnet sich ab, dass fir
die MaRRnahme ,Fernwirktechnik” ein Zuschuss flieRen wird. Diese MalRnahme wird dann, vorbehalt-
lich der notwendigen Gremienbeschliisse, umgehend nach Vorliegen des Bescheides im Jahr 2025
umgesetzt. Fiir den Neubau der 3 RUBs ist nach Riicksprache mit der Férderstelle eine Férderung
auch in Zukunft eher unwahrscheinlich. Daher wird die Umsetzung der Becken fir die Jahre 2025-
2028 im Haushalt der Gemeinde auch ohne Bezuschussung eingeplant. Die Ausschreibung der Arbei-
ten ist fir das Jahr 2025 - evtl. als Gesamtpaket - vorgesehen, sobald der Haushaltsplan genehmigt
wurde. Wenn diese MaRnahmen umgesetzt sind, ist das Abwassersystem der Gemeinde wieder ord-
nungsgemalR aufgestellt und eine gesicherte Abwasserentsorgung des Baugebietes moglich.

Mit einer ErschlieBung des Baugebietes Kiesgrube ist nicht vor Fertigstellung der genannten Mal3nah-
men zu rechnen. Somit wird zum Zeitpunkt der tatsachlichen Nutzung des Baugebietes die Erschlie-
Rung der Bauplatze gesichert sein.

Um fir den Bebauungsplan die bauplanungsrechtliche Voraussetzung fir den Satzungsbeschluss
gem. § 10 Abs. 1 BauGB zu erhalten und gleichzeitig die Frist fiir den Abschluss des Bauleitplanver-
fahrens bis 31. Dezember 2024 gem. § 215 a BauGB einhalten zu kénnen, wird gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2
BauGB festgesetzt, dass mit der ErschlieBung und Aufsiedlung des Baugebietes erst dann begonnen
wird, wenn die Abwasserentsorgung der Gemeinde Herbertingen fiir das Plangebiet nach den gesetz-
lichen Anforderungen hergestellt ist.

Weiter wird auf das Merkblatt ,Wasserversorgung, Grundwasserschutz und Bebauungspldane” hinge-
wiesen. Die Anforderungen zum Umgang mit wassergefdahrdenden Stoffen nach § 62 WHG (z. B.
Heizol, Diesel etc.) sind zu beachten.

9.3 Niederschlagswasser

Im Plangebiet wird entlang der 6ffentlichen ErschlieBungsstrallen ein Regenwasserkanal vorgehalten,
der das Oberflachenwasser aus den 6ffentlichen Flachen sammelt und im Norden in ein Regenriick-
halte- und Sickerbecken ableitet. Aufgrund der geringen Sickerfahigkeit des Baugrundes innerhalb
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des Plangebiets ist vorgesehen, auch den nicht versickerbaren Niederschlagswasseranteil aus den
Baugrundstiicken in das Regenriickhaltebecken einzuleiten. Im Bereich der geplanten Regenriickhal-
tebecken wurde eine Baugrunduntersuchung (Umweltgeologische Stellungnahme, Biiro Dr. Lindin-
ger, 04.November 2024) durchgefiihrt. Der Bodengutachter kommt zu dem Ergebnis, dass im Plange-
biet eine Versickerung von unbelasteten Oberflachenwasser nur bis in eine max. Tiefe von 2,0 m bis
zum anstehenden gering/ undurchlassigen rikeizeitlichen Mordneboden maoglich ist. Daher ist eine
generelle Versickerung von Oberflachenwasser im Plangebiet nicht moglich. Es wird daher vom Gut-
achter am hier untersuchten Standort der Bau einer Retentionsmulde mit einem definierten Ablauf
im Freispiegel in das gemeindliche Entwadsserungssystem empfohlen. Im Rahmen der weiteren Um-
setzung des Wohnbaugebietes sind deshalb weitere vertiefende Planungen mit den zustandigen
Fachbehorden abzustimmen. Im Bereich jeder geplanten Sicker-, Retentionsmulden stehen naturbe-
lassene geogene Boden an. In den untersuchten Proben leicht erhdhte Nickelwerte nachgewiesen.
Im Eluataufschluss wurden keine erhohten Schadstoffbelastungen nachgewiesen.

Es wird empfohlen den Bodenaushub abfallrechtlich zu priifen. Das Aushubmaterial kann dann ggf. in
dem Sicht-/ Larmschutzwall verwertet werden.

Grundsatzlich sind die Richtlinien und Vorschriften zur ordnungsgemaRen Niederschlagswasserbe-
handlung zu beachten. Unverschmutztes Niederschlagswasser ist auf den Grundstiicken flachig Giber
die belebte Bodenzone zu versickern. Eine ausreichende Vorbehandlung und Riickhaltung bzw. Wie-
derverwendung von Regenwasser auf den Privatgrundstiicken wird empfohlen.

9.4 Strom- und Niederstromversorgung

Die Versorgung des Plangebietes erfolgt durch die Netze BW GmbH.

9.5 Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung erfolgt Gber den Landkreis Sigmaringen. Zusatzlich wird von der Gemeinde Her-
bertingen eine Griingut-Tonne zur Entsorgung von Gartenabfallen angeboten. Im Plangebiet wurden
in analytisch untersuchten Proben im Plangeiet leicht erhohte Nickelwerte im Feststoff nachgewie-
sen. Der Boden ist somit nach Ersatzbauverordnung (EBV als gering belastet (BM-0* / BG-0*) zu wer-
ten. Im Falle eines Eingriffes in den Untergrund ist der Boden im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes (KrWG) abfallrechtlich zu prifen. Es wird daher fiir jedes Baugrundstiick eine Baugrunduntersu-
chung im Bereich der geplanten Bodenaufschliisse empfohlen.
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10 Klimawandel und Klimaanpassung

Die Folgen des Klimawandels in Umwelt und Gesellschaft zeigen sich in den letzten Jahren zunehmend
splrbar. Ereignisse wie Starkregen, Hitze, Trockenheit und Hochwasserereignisse und deren Folgen
haben unmittelbare Bedeutung fiir Raum- und Bauleitplanung. Das Umweltbundesamt weist aus die-
sem Grund deutschen Stadten und Gemeinden eine besonders wichtige Rolle bei der Begegnung der
Herausforderungen des Klimawandels zu. Die rechtlichen Rahmenbedingungen fiir eine nachhaltige,
stadtebauliche Entwicklung gibt hierbei das Baugesetzbuch vor: Im § 1 Abs. 5 BauGB fordert der deut-
sche Gesetzgeber, dass Bauleitpldne eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung gewéhrleisten, die
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschitzenden Anforderungen auch in Verantwortung gegen-
Uber kiinftigen Generationen miteinander in Einklang bringt. Gemal} § 1a Abs. 5 BauGB soll der Klima-
schutz ferner bei der Aufstellung von Bauleitplanen in der Abwagung verstarkt berlicksichtigt werden.
Hierbei wird zwischen MaRnahmen zur Klimaanpassung und MalBnahmen fir den Klimaschutz unter-
schieden. Ersteres beschreibt den Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels, wahrend Klima-
schutzmaBnahmen auf der anderen Seite die Ursachen des Klimawandels reduzieren sollen. Im vorlie-
genden Bauleitplanverfahren soll den zunehmenden Herausforderungen durch den Klimawandel
Rechnung getragen werden, indem MaRnahmen zum Schutz und zur Anpassung gegen den Klimawan-
del getroffen werden:

Handlungsfeld Mafinahmen

e Griin- und Freiflichen

StraBenbegleitende, 6ffentliche Griinflaichen sowie Festsetzungen zu
Baumplanzungen auf privaten Grundstilicken fordern die Bindung von
CO2 aus der Atmosphére, verbessern das Mikroklima und stellen die
Okologische Qualitdt im Pangebiet sicher. Aus diesem Grund sind die
nicht Gberbaubaren Flachen als Grinflachen bzw. befestigte Stellplatze
und Freilagerflachen mit wasserdurchlassigem Belag auszufiihren. Zu-
sammenhadngende Steingdrten sind im Sinne von Art. 81 Abs 1 Nr. 5
BayBO nicht zulassig. Grinflachen sind als extensive artenreiche Wie-
Verbesserung des sen anzulegen und dauerhalft zu unterhalten. Weiter wird fiir be-
Mikroklimas stimmte Gebaudedacher eine Dachbegriinung empfohlen.

e Bodenversiegelung

Zur Verbesserung des Mikroklimas und Forderung der Sickerfahigkeit
von Niederschlagswasser Uber die belebte Oberbodenschicht sind Bo-
denversiegelungen grundsatzlich auf das notwendige MindestmaR zu
beschrdanken. Denn ein hohes Mal an dezentraler Versickerung fordert
die natlirliche Bodenfunktion und stellt eine maximale Ausnutzung der
Sickerfahigkeit des Bodens sicher. Letzteres kann einen entscheiden-
den Beitrag zur Entlastung des Kanalsystems bei Starkniederschlagser-
eignisse leisten. Der Bebauungsplan stellt durch Festsetzungen und
Hinweise sicher, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen fur
eine ordnungsgemale Niederschlagswasserbewirtschaftung eingehal-
ten werden kdnnen.
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Naturgefahrenvor-
sorge (z.B. Starkregen,
Uberschwemmungen)

Klimaangepasste
Energieversorgung

Hierzu sind geeignete dezentrale oder zentrale Regenriickhalte — und
Versickerungsbecken auf den Baugrundstiicken herzustellen, so dass
im Regelfall das anfallende Niederschlagswasser im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes zur Versickerung gebracht wird.

Uberschwemmungsgebiete

Das Plangebiet liegt in keinem festgesetzten Uberschwemmungsge-
biet, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren
(HQuo0) oder seltener (HQextrem) ZU erwarten ist. Zum Schutz vor wild
abflieRenden Oberflachenwasser bei Extremniederschldgen wurden
Gelandemodellierungen auf den Baugrundstiicken zugelassen. Dazu
sind die Versickerungseinrichtungen mit einem Freibord flr Starkrege-
nereignisse zu bemessen.

Solarthermie und Photovoltaikanlagen

Die Festsetzungen erlauben grundsatzlich die Herstellung von PV-
Dach- bzw. Solardachanlagen. Solarthermie- und Photovoltaikanlagen
an Gebauden und auf Dachern sind grundsatzlich auch in Kombination
mit Griindachern erlaubt, so dass die Planung die Klimaschutzziele der
Bundesregierung berticksichtigt und ein Beitrag zur Einsparung fossiler
Brennstoffe und deren Emissionen geleistet wird.
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11 Flachenbilanzierung

Tabelle 4: Fldchenkennzahlen

Art der Flache GroRe der Flache Anteil der Flache
(ca.) (ca.)

Offentliche Flichen: 6.340 m? 29,9%

Verkehrsflache 3.295 m? 15,5 %

Grunflache, Verkehrsgriin 1.300 m? 6,1 %

Ausgleichsflache 1.745 m? 8,2%

Private Flachen: 14.880 m? 70,1 %
Baufldchen (Bauland) 14.880 m?
(davon tberbaubar 7.802 m2)

GrofRle des Geltungsbereiches 21.220 m? 100,0 %
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